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ei der Zeitmessung von Langlaufrennen gibt es durch das Bumfangreiche Angebot an Zeitmessgeräten und Zubehör 
eine Vielzahl an Möglichkeiten. Wichtig ist vor allem die 
Widerstandsfähigkeit und dass die Zeitmessgeräte, Start- und 
Lichtschranken von der FIS zugelassen sind. 

ALGE-TIMING hat jahrelange Erfahrung in der Produktion von 
Zeitmessgeräten für Langlauf und hält einen großen Marktanteil  
bei FIS-Rennen.

LANGLAUF

Die verschiedenen Disziplinen im Langlauf erfordern unterschied-
liche Zeitmesssysteme, die die besonderen Bedingungen von 
Einzelstart-, Massenstart-, Verfolgungs- oder Staffelwettbe-
werben erfüllen.

Für einige Disziplinen ist ein traditionelles Zeitmesssystem mit 
Startschranke und Lichtschranke ausreichend, für Veranstalt-
ungen mit Massenankunft wird ein Fotofinish benötigt. Das 
Fotofinish erzeugt ein Zielfoto von jedem Teilnehmer und 
ermöglicht das Überprüfen der Zeiten, Startnummern und sogar 
der korrekten Ankunftsreihenfolge. 
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LANGLAUF
Einzelstart / Sprint Qualifikation

ie Zeitmessung beim Langlauf mit Einzelstart ist sehr heraus-Dfordernd. Ein Teilnehmer startet nach dem anderen fixen 
Intervallzeit. Es kommt oft vor das Starts und Zieleinläufe gleich-
zeitig erfolgen. Oft erreichen mehrere Läufer  nebeneinander das 
Ziel. 

Die Startuhr ASC3 gibt das Startintervall akustisch und zusätzlich 
visuell über die integrierte Ampel an die Läufer weiter. Der Start 
wird durch eine Startschranke ausgelöst. Der Zeitnehmer hält 
über eine Sprechgarnitur Kontakt zum Starter, bzw. zu einer 
Person welche etwas vor dem Ziel postiert ist und die Startnum-
mern der ins Ziel einlaufenden Läufer ansagt.

Ein separates Zeitmessgerät Timy3 WP wird für den Start und das 
Ziel verwendet und tauschen die Daten über ein Kabel bzw. 
alternativ per Funk (WTN) aus. An das Zeitmessgerät im Ziel wird 
eine Lichtschranke angeschlossen und es steuert die 
Anzeigetafeln. Damit können die Zuschauer und Athleten die Zeit 
bei der Zieldurchfahrt sehen. 

Das unten gezeigte Zeitmesssystem für Langlauf mit Einzelstart ist 
ein Basissystem. Für FIS-Rennen wird zusätzlich ein Backup-
Zeitmesssystem (System B) und ein Handzeitmesssystem 
benötigt. 
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Bei Verfolgungsrennen und Rennen mit Gundersen Start wird 
die Tageszeit am Start auf einer Anzeigetafel angezeigt. Den 

Läufern und dem Startrichter kann somit ablesen, wann der 
nächste Start erfolgt. Alternativ kann eine Startuhr ASC1 
verwendet werden. 

Der Zeitnehmer hält über eine Sprechgarnitur Kontakt zum 
Starter bzw. zu einer Person, die im Ziel die Startnummern der 

ankommenden Teilnehmer über eine Sprechgarnitur ansagt. 
Am Zeitmessgerät Timy3 werden die Startzeiten vor dem Start 
eingegeben. Das Zeitmessgerät steuert auch die Anzeigetafeln. 
Somit können die Zuschauer und Läufer die Laufzeit sofort sehen. 

Knappe Zieleinläufe bzw. fehlende Startnummern können mit 
dem Zielbild ausgewertet werden. Mit dem Zeitmessgerät 
werden die Anzeigetafeln gesteuert.

LANGLAUF
Verfolgung / Gundersen Start
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ei Staffelbewerben bzw. Rennen mit Massenstart erfolgt der BStart durch einen elektronischen oder traditionellen 
Pistolenschuss. Damit werden die Zeitmessgeräte gestartet. Der 
Zeitmesser hat eine Sprechgarnitur, um mit dem Starter zu 
kommunizieren. Ein Einlaufansager der kurz vor dem Ziel 
positioniert ist kann die Startnummern der ankommenden Läufer 
dem Zeitmesser mit Hilfe der Sprechgarnitur ansagen. 

Beim Auslösen der Lichtschranke PR1a im Ziel wird gleichzeitig 
das Zeitmessgerät gestoppt und der Zieleinlauf mit einem 
Fotofinish-System aufgenommen. Knappe Zieleinläufe bzw. 
fehlende Startnummern können mit dem Zielbild ausgewertet 
werden. 

LANGLAUF
Staffelbewerbe bzw. Massenstart
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LANGLAUF
Sprint Finale

ür die Sprint Finalrennen kann für den Start eine elek-Ftronische oder traditionelle Startpistole verwendet werden, 
um die Läufer zu starten. In diesem Fall muss der Starter sehr 
darauf achten, dass kein Konkurrent vor dem Startton wegläuft.
 
Für FIS Level 0 Sprint Rennen ist ein Fehlstartsystem vorgeschrie-
ben. Dieses misst die Zeit vom Startschuss im Vergleich zur Start-
zeit eines jeden Läufers. Damit kann der Start jederzeit überprüft 
und ein Läufer der zu früh gestartet ist disqualifiziert werden 
(siehe nächste Seite). 

Der Starter und ein Ansager für die Zielankunft stehen über eine 
Sprechverbindung mit dem Zeitmesser in Verbindung. Der Ziel-
ankunftsansager ist kurz vor dem Ziel positioniert und gibt dem 
Zeitmesser die Startnummern der ankommenden Läufer durch.

Beim Auslösen der Lichtschranke PR1a im Ziel wird gleichzeitig 
das Zeitmessgerät gestoppt und der Zieleinlauf mit einem 
Fotofinish-System aufgenommen. Knappe Zieleinläufe bzw. 
fehlende Startnummern können mit dem Zielbild ausgewertet 
werden.

ALGE-TIMING

1 2 3 4 5 6
7

15

13

12

11

10

9

8

14

7

7

6

5

4

3

2 1

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

Anzeigetafel D-LINE (Zeit)

PC für Auswertung

Sprechverstärker SV5-BT

Sprechgarnitur HS-BT1

Kabeltrommel KT300

elektr. Startpistole e-Start

Sprechgarnitur HS4-2 

Start Unit SU3

Lautsprechersystem BANG2

Lichtschranke PR1a-R

Timy3 WP

Timy Docking Station TIDO

Fotofinish OPTIc3

PC für Fotofinish

Power over Etherneth PoE

ZIEL

START

Bahn 1 bis 6



https://alge-timing.com 7

LANGLAUF
Sprint Finale

Fehlstartsystem “CC-False Start”

Das Fehlstartsystem kann bis zu 8 Startbahnen kontrollieren. Es 
wird die tatsächliche Startzeit (Startschuss) mit der Startzeit von 
jedem Läufer verglichen. Wenn die Startzeit von einem Läufer 
negativ ist (gestartet vor dem Startschuss), dann hat er einen 
Fehlstart gemacht und kann disqualifiziert werden.

Die Messung der Startzeit von jedem Läufer erfolgt über eine 
beim Start aufgebaute Lichtschranke. Zusätzlich zur Lichtschranke 
wird eine Startschranke aufgebaut, damit die Läufer eine 
definierte Startlinie haben.

Das System beinhaltet einen bzw. mehrere Lautsprechersysteme 
BANG2. Darüber kann der Starter an die Läufer Startkommandos 
geben. Wenn der Starter die elektronische Startpistole e-Start 
auslöst, dann erfolgt über das Lautsprechersystem ein 
Startschuss. 

Aller Startzeiten werden im Zeitmessgerät Timy3 WP gespeichert 
und über den internen Drucker protokolliert.
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ZEITMESSGERÄTE
Timy3

er ALGE-TIMING Timy3 ist ein kompaktes Zeitmessgerät mit ein-Dzigar�ger, hochwer�ger Technik. Der Timy3 punktet mit einem 
ergonomischen Design und absoluter Zuverlässigkeit durch seine ro-
buste Bauweise.

Trotz der handlichen Abmessungen verfügt der Timy3 über eine gro-
ße und gut bedienbare Silikontastatur, die bei jeder Wi�erung, selbst 
mit Handschuhen, leicht zu betä�gen ist. Der Drucker ist im Timy3 WP 
integriert und protokolliert den gesamten We�bewerb.

Der Timy3 verfügt über ein internes Funkmodem der Wireless Timing 
Network WTN-Serie. Über dieses integrierte Funkmodem kann der 
Timy3 per Funk mit allen Geräten der WTN-Serie vernetzt werden und 
zum Beispiel Star�mpulse, Zwischenzei�mpulse und Zielimpulse 
empfangen, eine Anzeigetafel steuern und Daten an einen PC mit 
Auswerteprogramm schicken.

Der geringe Stromverbrauch erlaubt den Einsatz auch bei großer Käl-
te mit den enthaltenen Ba�erien.

Der Timy3 ist mit allen nö�gen Schni� stellen für die Kommunika�on 
mit externen Geräten, einer USB-Schni�stelle, einer Schni� stelle für 
eine Anzeigetafel, einer RS232- und RS485-Schni� stelle ausgesta�et.

Display
Der Timy3 verfügt über ein monochro-
mes LCD-Grafikdisplay mit 128 x 64 
Bildpunkten und Hintergrundbeleuch-
tung. Damit ist die Anzeige von bis zu 
acht Zeilen Text möglich. Verschiedene 
Schri�größen, aber auch Symbole, die 
die Bedienung erleichtern, können da-
mit angezeigt werden. Für den Einsatz 
bei extremer Kälte, z. B. im Winter-
sport, hat das Display einen erweiter-
ten Temperaturbereich (bis- 20 °C).

Tastatur
Trotz der kompakten Abmessung be-
sitzt der Timy3 eine große und gut be-
dienbare Silikontastatur mit 26 Tasten. 
Selbst mit Handschuhen ist ein prob-
lemloser Einsatz gewährleistet.

Präzision
Der Timy3 arbeitet auf Tageszeitbasis 
und erfasst diese auf 1/10.000 Sekunde 
genau. Dadurch werden auch errech-
nete Ne�ozeiten mit einer Genauigkeit 
von 1/1.000 Sekunden exakt kalkuliert. 
Allerhöchste Präzision bei jeder Tem-
peratur garan�ert ein hochgenauer 
temperaturkompensierter Quarz.

Drucker
Der Timy3 WP hat einen eingebauten 
Thermodrucker. Dieser leise und ext-
rem schnelle Drucker ermöglicht einen 
leichten und unkomplizierten Papier-
wechsel. Die Transportwalze ist mit der 
Papierabdeckung verbunden und 
erspart somit das mühselige Einfädeln 
des Papiers.

Speicher
Ca. 30.000 Zeiten können mit den da-
zugehörigen Startnummern und Zeit-
messkanälen gespeichert werden. Die 
So�ware ist in einem Flash-Speicher 
abgelegt. Updates der So�ware sind 
kostenlos über das Internet möglich.

Gehäuse
Ein besonderes Augenmerk wurde auf 
Ergonomie und Stabilität gelegt. Ziel der 
Entwicklung war, ein Zeitmessgerät mit 
allen Vorzügen moderner Technologie 
in einem handlichen und stoßfesten Ge-
häuse auf den Markt zu bringen. Der 
Timy3 eignet sich sowohl als Handzeit-
messgerät als auch als Tischgerät.

Anschlüsse
In der Vielfalt der anzuschließenden, 
externen Geräte unterscheidet sich der 
Timy3 von den meisten Zeitmessgeräten 
vergleichbarer Größe und Preisklasse. Es 
gibt verschiedene Schni� -stellen für die 
Kommunika�on mit anderen Geräten 
und 9 unabhängige Zeitmesskanäle.

Funknetzwerk - Wireless Timing
 Network WTN
Im Timy3 ist ein WTN-Modul integriert, 
über das der Timy3 mit allen Geräten der 
WTN-Serie kommunizieren kann (Funk 
W T N ,  F u n k h a n d t a s t e r  W T N - P B , 
Lichtschranke PR1aW, Anzeigetafelfunk 
WTN-DB und Windspeed WTN-WS).

Programme
Für den Timy3 gibt es eine Vielzahl an 
Programmen, die das gesamte Spektrum 
der Zeitmessung abdecken. Das Gerät 
kann damit von der Hilfszeit-messung bis 
zum Hauptzeitmessgerät bei Großver-
anstaltungen eingesetzt werden.
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ZEITMESSGERÄTE
Timy3

321

4 5 76

Timy3 So�ware
Backup: zum Messen von Tageszeiten (z. B. als Hilfszeitmessung oder als Zeit-

referenz für den PC)
Stopwatch: universelles Zeitmessprogramm, das geeignet ist, mehrere Durchgänge 

durchzuführen (Lauf-/Totalzeit)
TrackTimer: Zeitmessung für mehrere Bahnen, z. B. Leichtathle�k und Schwimmen
LapTimer: Zeitmessprogramm mit Zwischenzeit und Rundenzeit
PC-Timer: professionelles Zeitmessgerät (Tageszeiten) für die Zeitmessung mit 

einem PC
Timeout: Zeitmessung mit Time-out-Funk� on (z. B. Springreiten)
Dual Timer: Zeitmessung für zwei Strecken mit gemeinsamem oder separatem Start
Parallel-Diff: Zeitmessprogramm für Parallelslalom
TV �mer: einfaches Zeitmessprogramm zur Steuerung einer Anzeigetafel oder TV-

Zeiteinblendung
Speed Climbing: Zeitmessprogramm für Speed Climbing
Training Light: universelle Trainingszeitmessung mit mehreren Zwischenzeiten und 

einem Läufer auf der Strecke
Training REF: Trainingsso�ware mit Zwischenzeiten und mehreren Läufern auf der 

Strecke
Swim Trainer: Trainingsprogramm für Schwimmen
Speed: Geschwindigkeitsmessung in km/h, m/s oder mph
Commander: Terminal zum Steuern einer ALGE-TIMING Anzeigetafel
Terminal: Eingabeterminals für Punkterichter im Netzwerk mit dem Auswer-

tungscomputer (z. B. Skispringen, Eiskunstlauf, Synchronschwimmen, 
Turmspringen)

CycleStart: Startsteuerung, Rundenzählung und Hilfszeitmessung für Bahnrad- 
fahren (Verfolgung)

Track & Field: Messung der Windgeschwindigkeit mit angeschlossenem Windmess- 
gerät WS2, Konzentra�onsuhr für Leichtathle�k

Jumping: Trainingsprogramm für Sprungkra�training
Start-Liner: Steuerung der  ASC3  in Langlauf oder Nordische Kombina�on
Vo�ng: Punkteterminal für Synchronschwimmen und Turmspringen 

Timy3 W Zeitmessgerät ohne Drucker

Anschlüsse:
1 - 1 x USB
2 - 1 x Stromversorgung 8 - 22 VDC 
3 - 1 x D-Sub 25-pin
4 - 1 x Bananenbuchsenpaar - Anzeigetafel

· 9 Zeitmesskanäle
· RS232 (PC-Anschluss)
·  Anzeigetafel
·  RS485 (Netzwerk)
·  Stromversorgung (8 – 24 VDC in/out)

5 - 1 x Bananenbuchsenpaar - Starteingang
6 - 1 x Bananenbuchsenpaar - Zieleingang
7 - 1 x DIN-Buchse für Lichtschranke

Technische Daten
Zeitreferenz: TCXO, +/-1 ppm
 (+/-0,00036 s/h)
Zeitauflösung:  1/10.000 s
Zeitmessung: 9 Zeitmesskanäle
Programmspeicher:   Flash-Speicher mit 16 Mbit
Datenspeicher: RAM mit 4 MBit 

(ca. 30.000 Zeiten)
Display:  CD-Grafikdisplay, 128 x 64 

Bildpunkte, Hintergrundbe- 
leuchtung und erweiterter 
Temperaturbereich 

Tastatur:  Silikontastatur, 26 Tasten
Funkmodul WTN: 2,4 GHz Band, eingebaut mit 

15 einstellbaren Teams, Über- 
tragung von Zeitmessimpul- 
sen, Anzeigedaten und 
Zeitmessdaten, für Distanzen 
bis max. 350 m

Stromversorgung: Intern: NiMH Akkupack 7,2 V / 
2 Ah oder 6 x AA-Alkaline (nur 
für Timy3 W)

 Extern: Netzgerät PS12A, 
12 V Ba�erie oder 8 - 22 VDC

Betriebsdauer: ohne Drucker bis zu 100 Std. 
mit Drucker bis zu 47 Std. 

Ladevorgang: ca. 14 Stunden
Drucker: Grafikthermodrucker, 

max. 5 Zeilen pro Sek.
Temperaturbereich:  -20°C to +60°C 
Abmessungen:   Timy3 W: 204 x 91 x 50 mm

Timy3 WP: 307 x 91 x 65 mm
Gewicht: Timy3 W: 450 g 

(ohne Ba�erie)
Timy3 WP:  650 g 
(ohne Ba�erie und Papier)
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ZEITMESSGERÄTE
Fotofinish OPTIc3

as Fotofinish-System OPTIc3 übernimmt die technische DMarktführung. Es verfügt über eine Aufnahmerate von bis 
zu 30.000 Zeilen pro Sekunde (fps) bei bis zu 2.016 vertikalen 
Pixeln. Dies macht es zum perfekten Zeitmessgerät für jede 
Sportart, die auf gute Fotofinishbilder für präzise Resultate 

angewiesen ist. Eigenschaften wie 2-D-Bilder, Autofokus, 
automatische Blende, usw. machen das System bediener-
freundlich. Die VoIP ermöglicht eine Kommunikation mit dem 
Starter, ohne dass der Zeitnehmer eine Sprechgarnitur ver-
wenden muss.

Spezifikationen:
vertikale Auflösung:  bis zu 2.016 Pixel 
Scanrate (fps) :  bis zu 30.000 Zeilen pro Sekunde 
Aufnahmezeit: unbegrenzt, abhängig von PC-Hardware 
Zeitmessung: temperaturkompensierter Quarzoszillator TCXO, 
 +/-0,06 ppm bei 25 °C (0,0002 s/h)
Stromversorgung: PoE+ oder 10,6  - 13,4 VDC
Temperaturbereich:  -20 °C bis +50 °C

Standardnetzwerk
Eine einfache Datenanbindung an fast je- 
den PC ist per Ethernet oder WLAN mög-
lich.

Autofokus
Mit dem Motorzoom von ALGE-TIMING 
kann man auf praktische Funktionen wie 
Autofokus und automatische Blendenein-
stellung zurückgreifen.

LiveView
Das Kamerabild kann über WLAN auf ei-
nem Handy oder Tablet angezeigt werden. 

Damit kann man auch eine OPTIc3-Kame-
ra, die weit entfernt vom PC aufgebaut ist 
und kein Motorzoom hat, einfach, schnell 
und exakt einstellen.

2-D-Bildeinstellung
Mit der neuen 2-D-Bildeinstellung (max. 
2.016 x 360 Pixel) kann man die Kamera in 
kürzester Zeit auf die Ziellinie ausrichten.

Highspeedkamera mit 2-D-Bildern
Mit seinem 100 Hz 2-D-Zeitmess-Vollbild-
modus ist der OPTIc3-PRO ideal für Sport- 
arten wie Schwimmen und Rudern. Da 

der OPTIc3 ein eingebautes Zeitmessgerät 
hat, können genau synchronisierte 100 
Bilder pro Sekunde garantiert werden.

PC-Software
Die moderne, leistungsstarke Auswerte-
software für den OPTIc3 ermöglicht ein 
schnelles und einfaches Auswerten. Es ist 
auch möglich auf einem PC aufzunehmen 
und auf einem anderen die Auswertung 
durchzuführen. Folgende Betriebssysteme 
werden unterstützt: Windows 7, Windows 
8.x, Windows 10, Windows 11 (x86 und 
x64)



11https://alge-timing.com

1

21 3

2 3

100 - 240 VAC

ZIEL

Fotofinish OPTIc3 PC für Fotofinish PoE (Power over Ethernet)

Zeitmessung

ZEITMESSGERÄTE
Fotofinish OPTIc3



12 https://alge-timing.com

ZEITMESSGERÄTE
Mobile Timing Mt1

it dem Zeitmessgerät Mobile Time MT1 hat die Zukun� Mder Zeitmessung begonnen. Vergessen Sie kilometer-
langes Kabelverlegen und Probleme mit der Reichweite des 
Funksystems. Es  können die Zeitmesspunkte beliebig weit von 
einander en�ernt sein.
Die Genauigkeit der GPS-Synchronisa�on ermöglicht mehrere 
MT1 an verschiedenen Standorten zu verwenden (z.B. eins für 
den Start und eins für das Ziel). Das bedeutet eine Zeitmessung 
ohne läs�ge Kabelverbindungen. 
Das MT1 verfügt über ein internes Mobilfunk-Datenmodem mit 
einer eingebauten SIM-Karte die fast jeden Anbieter auf der 
ganzen Welt unterstützt. Der Server wird vom Zeitmesser vor 
dem Rennen oder Training konfiguriert. Im Server werden die 
eingehenden Zeiten verarbeitet und die Ergebnisse live im 
Internet angezeigt. Damit kann jeder mit Internetzugang am 
Handy, Tablet oder PC das Rennen oder Training verfolgen.
Das MT1 kann auch offline verwendet werden. Die Zeiten können 
dann über die USB Schni�stelle zum PC übermi�elt werden.

Vorteile des Mobile Timing MT1
Ÿ integrierter GPS Empfänger für hochgenaue Zeitmessung
Ÿ hochgenauer temperaturkompensierter Quarzoszillator mit 

zusätzlicher ständiger Kalibrierung über GPS
Ÿ integriertes Mobilfunkdatenmodem mit interner SIM Karte
Ÿ Datenübertragung mit weltweitem Roaming
Ÿ keine Bindung an einen bes�mmten Mobilfunkprovider
Ÿ zwei Zeitmesskanäle (z.B. für Geschwindigkeitsmessung)
Ÿ USB-Buchse (Typ C) für Datenübertragung und Laden
Ÿ Tastatur zum Eingeben der Startnummer
Ÿ Memofunk�on für die nachträgliche Startnummereingabe
Ÿ Speicherplatz für bis zu 7000 Zeiten
Ÿ eingebauter Li-Ion Akku für einen Betrieb bis zu 24 Stunden
Ÿ superleicht, klein und handlich
Ÿ hochgenauer Synchronisa�onsausgang für andere Geräte

Das MT1-Zeitmesssystem
Auf der Pla�orm  man sich kostenlos als  alge-results.com
Zeitmesser registrieren, Bewerbe und Teilnehmer anlegen, und 
Geräte und die gesamte Zeitmessung verwalten. Sie entscheiden 
ob sie die Teilnehmer anlegen oder ob diese Online erfolgt.

Timing Points TP
Für die Datenübertragung und Serververwendung benö�gt man 
Timing Points. 2000 TP erhält man beim Kauf eines MT1. 
Ÿ Timing Points Paket Bronze: 5.000 TP
Ÿ Timing Points Paket Silber:  10.000 TP
Ÿ Timing Points Paket Gold:  20.000 TP

alge-results.com Pla�orm
Die Zeitmessdaten werden vom MT1 auf  den alge-results.com 
Server übertagen. Zuschauer können die Ergebnisse jederzeit live 
am Handy, Tablet oder PC mitverfolgen. Eine Internetverbindung 
ist notwendig. Die Daten werden DSGVO konform in einem 
europäischen Rechenzentrum gespeichert.
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ie Startschranke wird vor allem beim Start für alpine Skiren-Dnen, Langlauf, Snowboard usw. verwendet und am Start 
zwischen zwei Posten so angebracht, dass der Läufer den Start 
nur verlassen kann, wenn er den Startstab der Startschranke 
betä�gt.

Um die Startschranke am Pfosten zu fixieren ist eine Ke�en-
halterung angebracht, d. h. die an der Startschranke befes�gte 
Ke�e wird um den Pfosten gelegt und dann an einer Feststell-
schraube mit Knebel festgezogen.

Es gibt verschiedene Startschrankentypen
STSnM1S:  manuelle Rückstellung, 1 Kontakt, eingebauter Sprechverstärker 
STSnM2S:   manuelle Rückstellung, 2 Kontakte, eingebauter Sprechverstärker (FIS homologierte Startschranke) 
STSnA1S:   automa�sche Rückstellung, 1 Kontakt, eingebauter Sprechverstärker 
STSnA1:  automa�sche Rückstellung, 1 Kontakt, ohne Sprechverstärker

Startstab STSn-S
Die Startschranke wird mit einem aufschraubbaren Startstab ausgeliefert. Zusätzlich 
wird ein Reservestab mitgeschickt.

Startstab STSn-FSTAB
Alterna�v gibt es einen Startstab mit Feder als Schutz gegen das Abbrechen. Diesen 
Startstab empfehlen wir für den Sel�imer.

Kontakte
Es gibt Modelle mit einem oder zwei Kontakten mit Bananenbuchsen, an die die 
Startleitung angeschlossen werden kann. Jeder Kontakt hat in der Startschranke 
einen eigenen Mikroschalter eingebaut. Für FIS Rennen sind separate Leitungen für 
das Zeitmessgerät A und B vorgeschrieben, daher benö�gt man mindestens zwei 
Kontakte in der Startschranke.

Eingebauter Sprechverstärker
Es gibt Startschranken mit eingebautem Sprechverstärker, bei denen man eine 
Sprechgarnitur anschließen und über die zweiadrige Startleitung mit dem Zeit-
messer sprechen kann.

Startstab Rückstellung
Die Rückstellung des Startstabes kann manuell bzw. automa�sch erfolgen. Au-
toma�sche Startschranken werden vor allem für das Training und für den Sel�imer 
verwendet. Startschranken, die für Rennen verwendet werden, haben eine manuelle 
Rückstellung, d. h. nach dem Start bleiben sie geöffnet, bis der Starter sie vor dem 
nächsten Start schließt.

Startpflöcke mit Startpla�en SSP
Die Startpflöcke werden in den Schnee geschlagen und an ihnen die Startschran-
ken befes�gt. Vor die Pflöcke werden die Startpla�en mit rutschfester Oberfläche 
platziert, damit jeder Starter die gleichen Abstoßvoraussetzungen hat.

Anschlüsse der 
Startschranke 
STSnM2S
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STARTGERÄTE
Startuhr ASC3

ie Startuhr ASC3 ist ein wich�ges Gerät für die professionelle DAbwicklung des Starts. Sie ist mit der neuesten LED Tech-
nologie ausgesta�et und liefert exakte Star�nforma�onen für die 
Teilnehmer und den Startrichter. Die ASC3 ist bei jeder Tages- und 

Nachtzeit op�mal leserlich. Die ba�eriebetriebene Startuhr wird 
für verschiedene Sportarten, wie Ski Alpin, Langlauf, Biathlon, 
Rallye usw. eingesetzt.

Fakten zur Startuhr ASC3
Ÿ LED-Technologie
Ÿ grüne LED zur Anzeige der Tageszeit in Std., Min. und Sek.
Ÿ Ziffernhöhe der Tageszeitanzeige: 5,5 cm
Ÿ Anzeige der 3-stelligen Startnummer - gelbe LEDs
Ÿ Ziffernhöhe der Startnummer: 7 cm
Ÿ Anzeige des Countdowns mit drei Digits in Minuten und 

Sekunden - rote LEDs
Ÿ Ziffernhöhe der Countdownanzeige: 7 cm
Ÿ Startampel in rot, gelb und grün
Ÿ integrierter Lautsprecher mit Lautstärkeregler
Ÿ RS232 Schni� stelle für PC oder Drucker(Parameter der 

ASC3 können am PC eingestellt werden)
Ÿ zwei interne Taster für die Geräteeinstellungen
Ÿ Starteingang (Bananenbuchse)
Ÿ Sync. Eingang oder Countdownstart (Bananenbuchse)

Ÿ potenzialfreier Impulsausgang (Bananenbuchse)
Ÿ Ausgang für externen Lautsprecher (4 - 8 Ω)
Ÿ Einlesen und Speichern von Startlisten möglich
Ÿ externe Stromversorgung (12 - 16 VDC oder 85 - 264 VAC)
Ÿ LED-Kontrolllampen zur Anzeige des Lade- bzw. 

Ba�eriezustands
Ÿ Flash-Speicher ermöglicht Update der Firmware
Ÿ Fernbedienung ASC3-RC mit 10 m Kabel
Ÿ PC Steuerungsso�ware

A - Intervalluhr mit einstellbarem
     Startcountdown
B - Tageszeituhr in Stunden, Minuten 
      und Sekunden
C - Startnummer
D - Startampel grün
E - Startampel gelb
F - Startampel rot

Technische Daten
Zeitauflösung: 1/1.000 Sekunden

Messbereich: 23 Stunden 59 Minuten 59,9999 Sekunden

Frequenzabweichung:  +/- 0,3 ppm (+/- 0,001 s/h)

Zei�requenz temperaturkompensierte Real Time Clock

Anzeige: extra helle LEDs für Außenanwendung, Helligkeit einstellbar 
8-Digit LED-Anzeige, Ziffernhöhe 55 mm, für Tageszeit
3-Digit LED-Anzeige, Ziffernhöhe 70 mm, für Startnummer 
3-Digit LED-Anzeige, Ziffernhöhe 70 mm, für Countdown 
Startampel mit rotem, gelbem und grünem LED-Cluster, je 
35 mm Durchmesser

Temperatur Einsatzbereich: -25 °C bis +65 °C

Stromversorgung: interner Powerpack (aufladbarer Bleiakku, 12 VDC / 12 Ah 
mit eingebautem Ladegerät), externer Ba�erieanschluss 
(12 - 16 VDC) oder Netzbetrieb (85 - 264 VAC)

Betriebsdauer: ca. 20 Stunden von interner Ba�erie bei 30 Sekunden 
Countdown Intervall bei 20°C (höchste Helligkeitsstufe der 
LEDs, auf volle Lautstärke für Countdownlautsprecher)

Gehäuse: beschichtetes Aluminiumgehäuse mit Plexiglasfront, zwei 
Au�ängelaschen sowie 3/8 Zoll Gewinde für Sta�v (Sta�v 
nicht inkludiert)

Abmessungen:  L x H x D = 445 x 280 x 115 mm (ohne Au�ängelasche und 
Griff)

Gewicht: 8,4 kg
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STARTGERÄTE
Startbeep STB1

er Startbeep STB1 ist ein universell einsetzbarer, akus�scher DStartbefehlsgeber, der von einem hochentwickelten Mikro-
prozessor gesteuert wird. Durch seine robuste Konstruk�on ist der 
STB1 sehr einfach und benutzerfreundlich in der Handhabung.

Startbeep STB1

Ÿ neun fix programmierte Star�ntervalle sind mit Stufenschalter 
anwählbar: 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 45 / 60 / 90 / 150 Sekunden.

Ÿ ein frei programmierbares Star�ntervall ist zwischen 6 und 
99:59 Minuten mit Stufenschalter anwählbar.

Ÿ ein Spezialprogramm für den 3-Sekunden-Countdown beim 
Speed-Climbing

Ÿ Countdownauslösung durch interne oder externe Taste

Ÿ Countdown mit oder ohne Bereitscha�ssignal 
(zehn Sekunden vor dem Start)

Ÿ In der Betriebsart Hupe kann der Startbeep als Startpistolen-
ersatz verwendet werden, Auslösung durch interne oder 
externe Taste.

Ÿ kann mit anderen Zeitmessgeräten synchronisiert werden

Ÿ Startausgang, potenzialfreier Schließer 
(z. B. für die Aus-lösung eines Zeitmessgeräts)

Technische Daten
Elektronik: µP-gesteuert in CMOS-Technik 

Arbeitstemperatur: -25°C bis +45°C

Stromversorgung: 9 V Alkaline Ba�erie oder Externspeisung

Anschlüsse: potenzialfreier Schließer zum Synchronisieren oder 
Auslösen eines Zeitmessgeräts
·  externe Taste
·  externe Speisung
·  Ein/Aus-Funk�on
·  Taster (Auslösetaste)

Schallwandler: Hornlautsprecher, schwenkbar

Gehäuse: Polyamid, glasfaserverstärkt (schlagfest)

Befes�gung Ke�enbefes�gung für die Montage an Pflöcken u. ä.

Gewicht: 1 kg

Abmessung: 132 x 205 x 88 mm

Betriebsdauer: bis zu 80 Stunden
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IMPULSGERÄTE
Lichtschranke PR1a und PR1aW

ie Lichtschranke PR1a ist ein Meisterwerk an Präzision und Dkann universell als Reflexionslichtschranke, als Senderlicht-
schranke oder als Empfängerlichtschranke verwendet werden.

Die Lichtschranke sendet einen modulierten Lichtstrahl im Infrarot-
bereich aus, der vom Empfänger auf Unterbrechung überwacht 
wird. Wenn der Empfänger eine solche erkennt, löst er einen Impuls 
aus. Befinden sich Sender und Empfänger im selben Gehäuse, 
spricht man von einer Reflexionslichtschranke. Der Infrarotstrahl 
wird vom Sender auf einen Reflektor gerichtet. Der Reflektor 
funk�oniert wie ein Spiegel und reflek�ert den Infrarotstrahl zurück 
zum Empfänger. Sollten größere En�ernungen erforderlich sein, 
kann eine Lichtschranke als Sender und eine andere als Empfänger 
verwendet werden.

 

Lichtschranke PR1a
Ÿ Impulsgenauigkeit 1 / 10.000 s
Ÿ Typenvielfalt:
 Reflexionsphotozelle
 Durchstrahl-Fotozelle für große En�ernungen

Ÿ Große Reichweite der Fotozellen: über 150 m möglich
Ÿ Variable Stromversorgung der Fotozelle:
 Ba�eriebetrieb
 Stromversorgung vom ALGE-TIMING-Zeitmessgerät
 externe Stromversorgung von 4 bis 18 VDC

Ÿ Ba�eriestatusanzeige mit LED (grün, gelb, rot)
Ÿ Zeigt den Fotozellenstatus mit LED an (grün, gelb, rot)
Ÿ Synchronisa�on von zwei Fotozellen (Haupt- und Backup), 

um Interferenzen zu vermeiden
Ÿ Einstellung der Verzögerungszeit 

ca. 20 ms bis 2 s / Werkseinstellung = 20 ms
Ÿ Sehr lange Betriebszeit

Fotozellen PR1aW
Die PR1aW-Fotozelle verfügt zusätzlich zu allen Eigenscha�en des 
PR1a über ein integriertes Funkmodul (2,4 GHz). Die Impuls-
übertragung kann per Funk erfolgen und ist mit der WTN-Serie 
kompa�bel. Es können 15 verschiedene Funkteams und 5 
verschiedene Impulskanäle eingestellt werden. Bei Bedarf kann 
der PR1aW auch über ein Kabel an ein Zeitmessgerät ange-
schlossen werden.

Zusätzliche Funk�onen

Ÿ Integriertes Funkmodul zur drahtlosen Impulsübertragung
Ÿ Impulsübertragung auch per Kabel möglich
Ÿ Bis zu 38 Stunden Betriebszeit mit Ba�erie
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IMPULSGERÄTE
Lichtschranke PR1a und PR1aW

Technische Daten
Reichweite: � 0,5 bis über 25 Meter (mit Reflektor)

0 bis über 150 Meter (Sender und Empfänger)
Impulslänge: � 20 bis 2.000 ms können eingestellt werden
Ausgang: � NPN-Transistor, open collector, ac�ve low
Abmessungen: � ca. 118 x 87 x 44 mm
Gewicht:� ca. 0,3 kg
Betriebszeit: � ca. 77 Stunden (PR1a)

ca. 38 Stunden (PR1aW)

Lichtschranken Sets

Reflexionslichtschranke PR1a-R
Reflexionslichtschranke mit Befes�gungsbügel BBG  
und 10 m Lichtschrankenkabel
Lieferumfang:  1 x PR1a, 1 x PR1a-REF, 2 x BBG, 1 x 001-10

Funklichtschranke PR1aW-R (wie PR1a-R aber mit Funk)
Lieferumfang:  1 x PR1aW, 1 x PR1a-REF, 2 x BBG

Einstrahllichtschranke PR1a-d
Besteht aus getrenntem Sender und Empfänger. Der Lichtstrahl wird vom 
Sender direkt auf den Empfänger gerichtet (Distanzen über 100 m sind 
möglich).
Lieferumfang:  2 x PR1a, 2 x BBG, 1 x 001-30 (30 m)

Befes�gungsbügel BBG
Ke�enhalterung zur Befes�gung von 
Lichtschranke oder  Reflektor an Pfählen

Befes�gungsbügel B-S1
Schraubbarer Befes�gungswinkel zur 
Befes�gung von Lichtschranke oder  
Reflektor.

Befes�gungsbügel B-P40
Befes�gungsbügel, der auf Stangen mit ei-
nem Durchmesser bis 40 mm geschraubt 
werden kann, um die Lichtschranke oder 
den Reflektor zu befes�gen

Koffer KS-PR1
für Lichtschranke PR1a und PR1aW

Koffer KL-PR1a
für die Lichtschranke, Reflektor und 
Sta�ve  TRI128 

Reflektor PR1a-REF
Standardreflektor für Lichtschranken 
PR1a und PR1aW

Lichtschranken Zubehör
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ANZEIGETAFELN
D-LINE
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Die multifunktionelle LED-Anzeigetafel

Die ALGE-TIMING D-LINE ist eine universell einsetzbare, 
nummerische LED-Anzeigetafel, die direkt von ALGE-TIMING 
Zeitmessgeräten angesteuert und über die RS232 Schnittstelle 
auch Daten von anderen Geräten anzeigen kann.

Die integrierte Uhr kann im Stoppuhr- oder Countdownmodus 
oder zur Anzeige der genauen Tageszeit verwendet werden. Ist sie 
mit der Option DCF, GPS und/oder Temperatursensor ausgestat-
tet, kann neben der genauen Tageszeit ebenso die Temperatur 
angezeigt werden, auch wenn kein Zeitmesssystem ange-
schlossen ist. Der Unterschied zwischen In- und Outdoor-
modellen liegt vor allem bei den eingesetzten Leuchtdioden. Bei 
Outdoormodellen werden wesentlich hellere Leuchtdioden 
verwendet, damit die Anzeige auch bei direkter Sonnen-
einstrahlung gut lesbar ist.

Im Vergleich zu anderen Anzeigesystemen (elektromagnetische 
Anzeigetafeln) ist die D-LINE kostengünstiger und wiegt weniger. 
Mit seiner Helligkeit zeichnet es sich besonders im Dunkeln aus.

Technische Daten
Ÿ LED-Siebensegmentziffern mit drei Punk-ten zwischen den Ziffern
Ÿ interne Uhr
Ÿ interner Taster
Ÿ RS232 und RS485 Schnittstelle
Ÿ Anschlüsse:
  Bananenbuchse für Daten (RS232)
  Bananenbuchse für Daten (RS485)
  Bananenbuchse für externen Handtaster
  Amphenolbuchse (vierpolig) für Daten oder Speisung (12 VDC)

Ÿ eingebautes Netzgerät (100-  240 VAC, 50-  60 Hz)
Ÿ Befestigung:
   4 Aufhängelaschen
   ¾ Zollgewinde für Stativ

Ÿ schwarzes Aluminiumgehäuse mit rotem Frontplexiglas
Ÿ Betriebstemperatur:- 20°C bis +60°C

Mögliche Erweiterungen:
· DCF Funkempfänger
· GPS Funkempfänger
· Temperatursensor (max. zwei Sensoren)
· Luftfeuchtigkeitssensor
· Ethernet Anschluss (für Zeitsynchronisation über Ethernet)

ALGE-TIMING

ALGE-TIMINGALGE-TIMING

Mögliche Ziffernhöhen:

Indoor:� 57 mm
� 100 mm

Outdoor:� 80 mm
� 150 mm
� 250 mm
� 450 mm
� 600 mm
� 800 mm
� 1,000 mm
� 1,500 mm
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ANZEIGETAFELN
D-RTNM

ie D-RTNM ist eine universelle, einfarbige Anzeigetafel, die Dbei Zeitmessungen zum Darstellen von Informationen oder 
Werbung verwendet wird. Sogar animierte Filme können auf der 
D-RTNM abgespielt werden. Die Anzeigetafel wird online 
gesteuert oder durch das Abrufen der vorab im internen Speicher 
abgelegten Daten bespielt. 

Das leichte, robuste Aluminiumgehäuse ermöglicht einen ein-
fachen Transport der Anzeigetafel. Die Outdoorversion ist durch 

die extra hellen LEDs auch bei direkter Sonnenbestrahlung gut 
lesbar. Wenn sie in der Nacht oder an regnerischen Tagen bei 
schwierigen Lichtverhältnissen im Einsatz ist, kann man die 
Helligkeit in 100 Stufen anpassen.

Die D-RTNM wird non-multiplex angesteuert. Das verlängert die 
Lebensdauer der LED, erhöht die Helligkeit und verhindert, dass 
die Anzeige bei der TV-Übertragung flackert.

Ÿ Matrix Anzeigetafel mit roten LEDs
Ÿ Modelle mit 1, 3, 4 oder 7 LEDs pro Pixel
Ÿ Modelle für Außen- bzw. Innenanwendung
Ÿ Standardmodelle mit einer Auflösung von 16 oder 24 Pixeln Höhe und 96 bzw. 160 Pixeln Länge
Ÿ universell mit Ethernet, RS485 und RS232 Schnittstelle
Ÿ interner Speicher von 4 MB zum Speichern von Bildern, Logos, Animationen oder Teil-nehmerlisten; Ansteuerung vom internen 

Speicher möglich
Ÿ Möglichkeit, die Anzeigetafel direkt vom Terminal der ALGE Multisport Anzeigetafel zu steuern
Ÿ Möglichkeit, die Startnummer, Zeit (auch laufende Zeit) und den Rang direkt von einem ALGE-TIMING Zeitmessgerät 

anzusteuern; zusätzlich Anzeige von Läuferdaten (z.B. Name) aus internem Speicher möglich
Ÿ Einstellung der Helligkeit in 100 Stufen
Ÿ Die non-multiplexe Ansteuerung der LEDs sorgt für eine längere Lebensdauer und bessere Helligkeit.
Ÿ eingebautes Netzgerät (100 bis 240 VAC)

Optionen
Ÿ kundenspezifische Pixelauflösungen
Ÿ geringe Randbreiten, um mehrere D-RTNM 

zusammenzusetzen
Ÿ Sondermodelle mit 7 LEDs pro Pixel
Ÿ verschiedene LED-Farben (gelb, grün, blau oder weiß)
Ÿ Anschluss für Temperatursensor
Ÿ Anschluss für DCF oder GPS Synchronisation (genaues 

Zeitsignal)

P3 P4 P7
a

b

a

b

a

b

a = 21,6 mm 
b = 21,6 mm

a = 20,7 mm
b = 25,4 mm

a = 36,8 mm 
b = 46,4 mm

P1
a

b

a + b = 10,0 mm 
a + b = 15,0 mm
a + b = 20,0 mm

Pixelanordnungen:
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ANZEIGETAFELN
Videowall
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ideowalls werden neben Sportveranstaltungen in Stadien, Vals Bühnenanzeigetafeln bei Musikveranstaltungen, 
Messen, Modeschauen oder für Werbung verwendet. Die Größe 
der Videowalls variiert von einem Pixel Pitch von 1,42 mm bis zu 
26,7mm und jede Ausführung kann individuell mit Videowall-
vorhängen bzw. LED-Curtains oder gebogenen Videowalls für 
Gebäudefassaden geliefert werden. Standardmäßig sind Video-
banden für Bandenwerbung mit Ständer und Gummischutz 
erhältlich.

Eine Videowall besteht aus einzelnen Modulen, die in beliebiger 
Reihenfolge zusammengebaut werden. Je nach Modell wird die 
Wartung auf der Vorder- oder Rückseite durchgeführt.

Aufgrund der Schnellverschlüsse ist es möglich, die gesamte 
Videowall in wenigen Minuten aufzubauen.

Model CH-LITE II (Indoor Videowall)
Modularer Aufbau mit SMD-LEDs (3 in 1 SMD-LEDs) und sehr leichten Modulen (ca. 18 kg). Die Module haben die Abmessungen von 
768 mm x 768 mm oder 576 mm x 384 mm und sind mit 92 mm sehr schlank. Es gibt Modelle, die die Wartung von vorne bzw. von 
hinten ermöglichen. Ein Schnellverschlusssystem erlaubt einen raschen Aufbau. Der Stromverbrauch ist gering und beträgt bei den 
kleinen Modulen bis 150 W und bei den großen bis 300 W. Damit ist sie ideal für den mobilen Einsatz (z. B. zum Vermieten).
Pixel Pitch von 1,33 mm bis 16 mm.

Model CH-EIII (Outdoor Videowall)
Modularer Aufbau mit SMD-LEDs (3 in 1 SMD-LEDs) und sehr leichten Modulen (ca. 20 kg). Die Modulabmessung beträgt 768 mm x 768 
mm. Die schlanken Module haben eine Tiefe von 120 mm. Die Wartung erfolgt von vorne. Ein Schnellverschlusssystem ermöglicht 
einen raschen Aufbau. Damit ist sie ideal für den mobilen Einsatz (z. B. zum Vermieten).
Durch die Kombination aus einer speziell entwickelten Maske und einer Linsenplatte mit Kugellinse auf der Oberseite jedes Pixels wird 
die Reflexion der Sonne stark reduziert und sorgt für das beste Kontrastverhältnis. Zusätzlich schützen die Linsen vor Stößen, zum 
Beispiel durch Bälle.
Das Modell mit 120 x 120 Pixeln und einem Pixel Pitch von 6,4 mm ist mit 3 Modulen als flexible Anzeigetafel geeignet, in Kombination 
mit einem Zeitmessgerät. Wir bieten optional ein Flight Case für den sicheren Transport sowie Ständer und Gummischutz für LED-
Werbebanden.
Pixel Pitch von 6,4 mm bis 16 mm.

Model CH-EII (Outdoor Videowall)
Modulbauweise mit separaten LEDs für jede Farbe eines Pixels (rot, grün, blau). Ein Standardmodul hat die Abmessungen von 1280 
mm (H) x 640 mm (L) x 122 mm (T). Es gibt Modelle, bei denen die Wartung auf der Vorder- bzw. auf der Rückseite möglich ist. Ein 
Schnellverschlusssystem garantiert einen raschen Aufbau. Für fixe Installationen können auch größere Module geliefert werden.
Pixel Pitch von 10 mm bis 26,7 mm.
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ZEITMESSSOFTWARE
PC Software

Passend zu unseren Geräten haben wir eine Vielzahl von gratis PC-Software für die Auswertung bzw. Steuerung. Alle Programme 
laufen mit Windows 7-  10 (32 und 64 Bit). Verfügbar in mehreren Sprachen.

Time.NET2
Auswertesoftware für die verschiedensten Sportarten.
Ÿ mehrere Durchgänge möglich
Ÿ Startlisten, konfigurierbare Wertungen, Mannschafts-ergebnislisten, Zwischenzeitenanalyse, uvm.
Ÿ Excel Import von Teilnehmerlisten, Export in Excel und PDF
Ÿ Live- und Offline-Modus möglich
Ÿ Anzeigetafelsteuerung
Ÿ Sprecherinfo: Time.NET 2 Infomonitor
Ÿ Live Internet auf Anfrage

ALGE-Training
Trainings-Auswertesoftware für die Timy-Programme Training Light, Training Ref, Stop-watch, Speed, 
Jumping. Mehrere Läufe bzw. Teilnehmer können miteinander verglichen werden.

ExcelWriter
Für Spezialanwendungen kann es nötig sein, die gemessenen Zeiten weiter zu verarbeiten. Der 
ExcelWriter schreibt die Kanaldaten und Zeiten in eine Excel-Datei. Diese Daten können dann beliebig 
ausgewertet und formatiert werden.

ALGE StartClock
Steuerungssoftware für die Startuhr ASC3. Mit diesem Programm können Einstellungen verändert und 
individuelle Startzeiten programmiert werden.

Weitere Programme
Alge-Skitest:� Offline-Auswertung für (Ski-)Tests. Starts nach vorgegebener Startliste. 
ComToFile:� Universelles Programm um Daten in verschiedensten Formaten auf dem PC speichern 

zu können. … und viele mehr. 

Alle Programme können von unserer Homepage www.alge-timing.com heruntergeladen werden.

Programmierer, welche unsere Geräte in ihrer Software integrieren wollen, werden von uns mit 
Beispielprogrammen, Schnittstellenbeschreibungen, etc. unterstützt.
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NOTIZEN



ALGE-TIMING
Rotkreuzstrasse 39

6890 Lustenau, Austria

https://alge-timing.com
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