
ANZEIGETAFEL
Rundenzähler D-LCC

en Rundenzähler D-LC gibt es in unterschiedlichen Ausfüh-Drungen mit zwei bzw. drei Ziffern, die 15 oder 25 cm hoch 
sind. Außerdem kann man zwischen ein-, zwei- oder dreisei�gen 
Modellen auswählen. Der Rundenzähler ist mit eingebautem Po-
werpack (eingebaute Ba�erie und Ladegerät), Sta�v, externem 

Controller und auf Wunsch mit Glocke ausgesta�et. Für den 
Außeneinsatz wurde ein robustes Aluminium-gehäuse für die 
Rundenzähler entwickelt, in dem die extra hellen, roten LEDs auch 
bei direkter Sonneneinstrahlung problemlos lesbar sind.

Betriebsarten des Rundenzählers

Abwärtszähler
Der Rundenzähler beginnt von einer voreingestellten 
Rundenanzahl bis Null zu zählen und springt dann auf den 
voreingestellten Wert zurück.

Aufwärtszähler
Mit jeder Runde wird die Rundenzahl hinauf gezählt.

Technische Daten
Ÿ Ein-, zwei- oder dreisei�ge Modelle erhältlich
Ÿ zwei oder drei Ziffern
Ÿ rote nummerische Siebensegmentzahlen
Ÿ Anschlüsse:

  Amphonelbuchse für Controller
  RS-232 Schni�stelle (Dateneingang)
  Stromversorgung durch interne Ba�erie oder Netz 

(100 - 240 VAC)
Ÿ eingebautes Powerpack (Ba�erie und Ladegerät)
Ÿ automa�scher Stromsparmodus
Ÿ Befes�gung: ⅜ Zollgewinde für Sta�v
Ÿ schwarzes Aluminiumgehäuse mit roter Plexiglasfront
Ÿ Sta�v für den Rundenzähler
Ÿ Betriebstemperatur:  -20 °C bis +60 °C
Ÿ Controller mit zwei Tasten (Aufwärts- und 

Abwertszähler) mit 10 m Kabel

Beispiel für den Bestellcode:
D-LCCB2-25-2

Anzahl der Seiten
Ziffernhöhe in cm
Anzahl der Digits
B - mit Glocke
Produktname

Rundenzähler D-LCC2-15
Ziffernhöhe: 15 cm

Rundenzähler D-LCC2-25
Ziffernhöhe:  25 cm

Model
Ziffern-

höhe

max.

Lese-

distanz

Anzahl

der

Digit

Seiten-

anzahl
Glocke

D-LCC2-15-1 15 75 2 1 nein

D-LCC2-15-2 15 75 2 2 nein

D-LCC2-15-3 15 75 2 3 nein

D-LCC2-25-1 25 125 2 1 nein

D-LCC2-25-2 25 125 2 2 nein

D-LCC2-25-3 25 125 2 3 nein

D-LCC3-15-1 15 75 3 1 nein

D-LCC3-15-2 15 75 3 2 nein

D-LCC3-15-3 15 75 3 3 nein

D-LCC3-25-1 25 125 3 1 nein

D-LCC3-25-2 25 125 3 2 nein

D-LCC3-25-3 25 125 3 3 nein

D-LCCB2-15-1 15 75 2 1 ja

D-LCCB2-15-2 15 75 2 2 ja

D-LCCB2-15-3 15 75 2 3 ja

D-LCCB2-25-1 25 125 2 1 ja

D-LCCB2-25-2 25 125 2 2 ja

D-LCCB2-25-3 25 125 2 3 ja

D-LCCB2-15-1 15 75 3 1 ja

D-LCCB2-15-2 15 75 3 2 ja

D-LCCB2-15-3 15 75 3 3 ja

D-LCCB2-25-1 25 125 3 1 ja

D-LCCB2-25-2 25 125 3 2 ja

D-LCCB2-25-3 25 125 3 3 ja
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