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Startmikrophon SM9

as Startmikrofon SM9 wird bei  Sportarten eingesetzt, die Dmit einer Startpistole gestartet werden, wie zum Beispiel in 
der Leichtathle�k, im Triathlon, beim Radfahren, für Eisschnell-
lauf, Short Track oder Skilanglauf.

Das Startmikrofon wird auf einer Startpistole befes�gt. Der Knall 
der Startpistole löst im Startmikrofon einen elektrischen Impuls 
aus und startet das Zeitmessgerät.

Das Startmikrofon SM9 ist mit einem Sprechverstärker 
verbunden, von dem ein zweiadriges Kabel mit Bananenstecker 
zum Zeitmessgerät führt. Zusätzlich kann man am Sprechver-
stärker eine Sprechgarnitur anschließen, die die direkte 
Kommunika�on zwischen Starter und Zeitmesser ermöglicht. Für 
die Sprechverbindung wird die gleiche Zweidrahtleitung wie für 
den Star�mpuls verwendet.
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Startmikrofon SM9

Startpistole (nicht von ALGE)

Sprechverstärker SV5-BT

Sprechgarnitur HS-BT12
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Starter mit elektronischer Startpistole e-Start, 
Sprechgarnitur und Start Unit Su3
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