
as WTN-Trainings-Set vereint höchste Präzision mit DZuverlässigkeit und einfacher Handhabung. Das System für 
die Zeitmessung im Training beinhaltet ein Zeitmessgerät, zwei 
Lichtschranken mit Reflektoren inklusive vier Sta�ven. Im 
robusten Kunststo�offer lässt sich das WTN-Trainings-Set 
bequem und sicher zum nächsten Training transpor�eren. 

Das kabellose WTN-Trainings-Set kommuniziert über das Wire-
less Timing Network (das von ALGE-TIMING entwickelte Funk-
netzwerk für die Zeitmessung), das für eine sichere Funküber-
tragung von Impulsen und Daten sorgt. Es garan�ert höchste 
Zeitmesspräzision und kann im Falle einer Funkstörung die Da-
ten später übermi�eln. Das Zeitmessgerät korrigiert dann die Zeit 
auf die des ursprünglichen Impulses.

Lichtschranke PR1aWTimy3 WPTimy3 W

Vorteile des WTN-Trainings-Set
Ÿ neues, innova�ves Funkzeitmesssystem
Ÿ einfache Bedienung
Ÿ sehr handlich, bewährte ALGE-TIMING Robustheit
Ÿ einfacher Au�au der gesamten Anlage
Ÿ Timy3 mit umfangreicher Zeitmessso�ware
Ÿ höchste Zeitmesspräzision mit temperaturkompen-

siertem Quarz (Messung auf 1/10.000 Sekunden)
Ÿ vollwer�ges Zeitmessgerät, auch für die 

Zeitmessung von Rennen verwendbar
Ÿ Geschwindigkeitsmessung möglich 

(km/h, m/s oder mph)
Ÿ im Zeitmessgerät integrierte USB-Schni�stelle
Ÿ Lichtschranke mit integriertem Funk

Ÿ bis zu 5 verschiedene Zeitmesskanäle bei der 
Lichtschranke

Ÿ Erweiterung des Systems mit weiteren 
Lichtschranken oder Impulsgeräten möglich

Ÿ komple�es System ba�eriebetrieben 
(Ba�erielaufzeit ca. 35 Stunden)

Ÿ 15 verschiedene Funkfrequenzen
Ÿ Geräte sind für den Außeneinsatz gefer�gt
Ÿ stabiler Koffer mit Schaumstoffeinsatz für 

sicheren Transport

ALGE-TIMING WTN-Trainings-Set
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WTN-Trainings-Set

Koffer KL-WTN-SET für den Transport des gesamten Systems inklusive Sta�ven

Zwei WTN-Trainings-Sets stehen zur Auswahl
Der Unterschied zwischen Set 1 und Set 2 ist der im Zeitmessge-
rät integrierte Drucker in Set 2.

WTN-Set 1 beinhaltet
1 x Zeitmessgerät Timy3 W mit Alkaliba�erie
2 x Lichtschranke PR1aW
2 x Reflektor Ref-L 
4 x Sta�v TRI128
1 x Koffer für gesamtes Set

WTN-Set 2 beinhaltet
1 x Zeitmessgerät Timy3 WP mit Akku und Ladegerät
2 x Lichtschranke PR1aW
2 x Reflektor Ref-L 
4 x Sta�v TRI128
1 x Koffer für gesamtes Set

Beispiel des Au�aus des Systems Traing WTN-Set 2
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