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ALGE Bedienungsanleitung ALGE

TIMING Start Unit SU3 TIMING

Wichtige Hinweise

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme lhrer AGE-TIMING Geréte diese Bedienungsanleitung genau durch. Sie
ist Bestandteil des Gerates und enthélt wichtige Hinweise zur Installation, Sicherheit und bestim-
mungsgemalfen Gebrauch des Gerates. Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Ein-
satz berucksichtigen. Fur weitere Informationen oder bei Problemen, die in dieser Betriebsanleitung
nicht oder nicht ausfiihrlich genug behandelt werden, wenden Sie sich an Ihre AIGE-TIMING Vertretung.
Kontaktadressen finden Sie auf unserer Homepage www.alge-timing.com.

Sicherheit

Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung mussen die allgemeinen Sicherheits- und Un-
fallverhitungsvorschriften des Gesetzgebers bericksichtigt werden. Das Gerat darf nur von einge-
schultem Personal verwendet werden. Die Aufstellung und Installation darf nur laut den Angaben des
Herstellers durchgefiihrt werden.

Bestimmungsgemaler Gebrauch

Das Gerat ist ausschlief3lich fur die Zwecke einzusetzen, fur die es bestimmt ist. Technische Abande-
rungen und jede missbrauchliche Verwendung sind wegen der damit verbundenen Gefahren verbo-
ten! ALGE-TIMING haftet nicht fir Schaden, die durch unsachgemaien Gebrauch oder falsche Bedie-
nung verursacht werden.

Stromanschluss

Die angegebene Spannung auf dem Typenschild muss mit der Spannung der Stromquelle Gberein-
stimmen. Anschlussleitungen und Netzstecker vor jedem Betrieb auf Schaden prifen. Beschadigte
Anschlussleitungen unverziglich von einem autorisierten Elektriker austauschen lassen. Das Gerat
darf nur an einen elektrischen Anschluss angeschlossen werden, der von einem Elektroinstallateur
gemalf IEC 60364-1 ausgefiihrt wurde. Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Handen an!
Niemals unter Spannung stehende Teile beruhren!

Reinigung

Bitte reinigen Sie das AuBere des Geréates stets nur mit einem weichen Tuch. Reinigungsmittel kon-
nen Schaden verursachen. Das Gerat niemals in Wasser tauchen, 6ffnen oder mit nassen Lappen
reinigen. Die Reinigung des Geréates darf nicht mit Schlauch- oder Hochdruckwasserstrahl erfolgen
(Gefahr von Kurzschliissen oder anderen Schaden).

Haftungsbeschrankung

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise fiur die Installation
und den Betrieb entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berticksichtigung
unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnissen nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbil-
dungen und Beschreibungen in dieser Anleitung kénnen keine Anspriiche hergeleitet werden. Der
Hersteller GUbernimmt keine Haftung fir Schéden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung, nicht be-
stimmungsgemaler Verwendung, unsachgemé&fer Reparaturen, technischer Veréanderungen, Ver-
wendung nicht zugelassener Ersatzteile. Ubersetzungen werden nach bestem Wissen durchgefiihrt.
Wir tibernehmen keine Haftung fir Ubersetzungsfehler, auch dann nicht, wenn die Ubersetzung von
uns oder in unserem Auftrag erfolgte.

Entsorgung

Befindet sich ein Aufkleber mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Radern auf dem

Gerat (siehe Symbol), bedeutet dies, dass fiir dieses Gerat die europaische Richtlinie
2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich Uber die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von —
Elektro- und Elektronik-Altgeraten in lhrem Land und entsorgen Sie Altgerate nicht tber c € "
Ihren Haushaltsabfall. Korrekte Entsorgung von Altgeraten schitzt die Umwelt und den —
Menschen vor negativen Folgen.

Copyright by AIGE-TIMING GmbH
Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielféltigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftiche Genehmi-
gung des Urheberrechtsinhabers ist verboten.


https://www.alge-timing.com/
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1 Geratebeschreibung

Die Start Unit SU3 ist ein Startgerat. Sie konnen sie alleine oder in Kombination mit einer
externen Starteinrichtung wie dem e-Start oder Startmikrofon SM8 verwenden.

Die SU3 hat eine Starttaste, ein Mikrofon, um Durchsagen an die zu machen, einen einge-
bauten Sprechverstarker mit einer Buchse, um Kopfhérer anzuschlielen. So kdnnen Sie
Durchsagen Uber das Headset machen oder mit dem Zeitmesser sprechen.

Auf der SU3 finden Sie Drucktasten, um die Lautstarke (+) oder (-) zu regeln, um das Mikro-
fon zu aktivieren (TALK) und um die Sprachausgabe ein- oder auszuschalten (MUTE).
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1. Starttaste

2., Mikrofon

T Sprechtaste

4....... Stummschalttaste

I Mikrofon LED

6....... Lautstarke leiser

T Lautstarke lauter

8....... Lautstarke LED

9....... Status LED

10.....DIN Anschluss fiir das Startsignal
11.....DIN Anschluss fir die Kopfhoérer
12.....Lautstarke vom Microphon
13.....Anschluss zum Verbinden mit dem BANG oder Zeitmessgerat

2 Stromversorgung

Die SU3 wird von einem Gerét versorgt, das mit dem
Kabel 199-xx (Zeitmessgeréat oder BANG) verbunden ist.
Sie hat keine eingebaute Batterie oder Stromversor-
gungsgerat.

Kabel 199-20
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3 Anschlisse der SU3

Die SU3 hat drei Buchsen, um sie mit anderen Geraten zu verbinden.
Beispiel fur Leichtathletik:

Sprechgarnitur
| H53-2
Startpistole
= e-START
4 x Hornlautsprecher BANG SPK
s|7]s]s]e]a]2]1
StartUnit SU3
Funk-
Handtaster | Lautsprecher
WTN-PB BANG Cw | LKabel199-20 T
fir
Rickstarter

: ALGE

L J
Zeitmessgerat

Beispiel fur Schwimmen:

|

Zeitmassung Auswertung

P&-§

sU3

TM-SWIM

swilm E

Video Backup

v

Zeitmess Raum

3.1  DIN-Anschluss fur das Startsignal (10)

Verbinden Sie ein externes Startgerat wie einen E-Start oder Startmikrofon SM8.

3.2  DIN-Anschluss fir die Kopfhorer (11)

Verbinden Sie Kopfhdrer, um Durchsagen an die Athleten zu machen oder mit dem Zeitmes-
ser zu sprechen. Wenn Kopfhérer angeschlossen sind schaltet das interne Mikrofon automa-
tisch aus.

3.3 Buchse fur BANG oder Zeitmessgerat (12)

Verwenden Sie das Kabel 199-xx, um die SU3 mit dem BANG, BANG CW oder dem Zeit-
messgerate zu verbinden. (z. B. TimeManager, TM-SWIM oder StartJudge).

-5-
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4 Betriebstasten

4.1 START (1)

Wenn Sie die START Taste dricken bekommt das Zeitgerat einen Startimpuls. Alternativ zu
diesem manuellen Start kdnnen Sie ein externes Startgerat wie den e-Start oder das Star-
mikrofon SM8 verwenden.

4.2  MUTE (4)

Wenn Sie auf MUTE (4) drucken wird das Mikrofon flr eine Nachricht von einem externen
Lautsprecher (BANG) aktiviert oder deaktiviert (intern von SU3 oder extern von den Kopfhdo-
rern). Wenn das Mikrofon eingeschaltet ist, leuchtet die LED (5).

43 TALK (3)

So lange die TALK (3) Taste gedruckt wird, ist das Mikrofon fir eine Nachricht von einem
externen Lautsprecher (BANG) aktiviert (intern vom SU3 oder extern von den Kopfhérern).
Wenn das Mikrofon eingeschaltet ist, leuchtet die LED (5).

4.4  Lautstarke (6 +7)

Man kann die Lautstéarke erh6hen, indem sie die + (7) Taste driicken (fir externe Lautspre-
cher oder die Kopfhérer) und verringern, indem Sie die (-) (6) Taste driicken.

4.5 Mikrofon Lautstarke (12)

Die Lautstarke des Mikrofons (Verstarkung) kann mit dem Drehschalter (12) mithilfe eines
kleinen Schraubenziehers eingestellt werden.

Achtung: Wenn dieser Schalter zu weit aufgedreht wird kénnen Rickkoppelungen (Storge-
rausche) entstehen. In diesem Fall muss man den Drehschalter zurickregeln.

5 LED-Funktionen

5.1  Mikrofon-LED (5)
Wenn Sie das Mikrofon von der SU3 aktiviert haben, leuchtet die LED (5).

5.2  Status-LED (9)

Wenn das Zeitsystem bereit fur einen Startimpuls ist, blinkt die LED (9) grtn.

5.3 Lautstarke-LED (6)

Die Lautstarke-LED (6) ist rot, wenn die Lautstarke niedrig ist, orange wenn die Lautstarke
mittel ist und grin, wenn die Lautstarke hoch ist.
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6 Technische Daten

Gehause: robuste Plastikhille mit gelber Silikonummantelung

Malie: 127 x 73 x 37 mm (L x B x H)

Gewicht: 0,25 kg

6.1 Anschlisse

6.1.1 Pinbelegung DIN-Anschluss fur Startmikrofon oder E-Start (10)
] 1. CO Startsignal

2. Status

3. Erdung

4. externer Anschluss fir e-Start oder SM8 (Ausgang 11 VDC)
5. leer

6...... leer

— 1. Mikrofon vom Kopfhorer
2. gemeinsame Masse
035 410 IR Kopfhorer
0" © 4......... leer
5. leer

6.1.3 Pinbelegung fur Kabel 199-xx (12)

1. CO (Kanal 0 = Start)
2. Sprechen SU

3 Erdung
4. +12 VDC Eingang
5. Status
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Anderungen vorbehalten

AGE-TIMING GmbH
Rotkreuzstral3e 39
A-6890 Lustenau

Austria
Tel: +43-5577-85966
Fax: +43-5577-85966-4
office@alge-timing.com
www.alge-timing.com



mailto:office@alge-timing.com
https://www.alge-timing.com/
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