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Wichtige Hinweise

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme lhrer AGE-TIMING Gerét diese Bedienungsanleitung genau durch. Sie
ist Bestandteil des Gerates und enthélt wichtige Hinweise zur Installation, Sicherheit und bestim-
mungsgemalfen Gebrauch des Gerates. Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Ein-
satz berucksichtigen. Fur weitere Informationen oder bei Problemen, die in dieser Betriebsanleitung
nicht oder nicht ausfiihrlich genug behandelt werden, wenden Sie sich an lhre AIGE-TIMING Vertretung.
Kontaktadressen finden Sie auf unserer Homepage www.alge-timing.com.

Sicherheit

Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung mussen die allgemeinen Sicherheits- und Un-
fallverhitungsvorschriften des Gesetzgebers berlcksichtigt werden. Das Gerat darf nur von einge-
schultem Personal verwendet werden. Die Aufstellung und Installation darf nur laut den Angaben des
Herstellers durchgefiihrt werden.

Bestimmungsgemaler Gebrauch

Das Gerét ist ausschlieRlich fur die Zwecke einzusetzen, fur die es bestimmt ist. Technische Abande-
rungen und jede missbrauchliche Verwendung sind wegen der damit verbundenen Gefahren verbo-
ten! ALGE-TIMING haftet nicht fir Schaden, die durch unsachgeméaRen Gebrauch oder falsche Bedie-
nung verursacht werden.

Stromanschluss

Die angegebene Spannung auf dem Typenschild muss mit der Spannung der Stromquelle Uberein-
stimmen. Anschlussleitungen und Netzstecker vor jedem Betrieb auf Schaden priifen. Beschadigte
Anschlussleitungen unverziglich von einem autorisierten Elektriker austauschen lassen. Das Gerat
darf nur an einen elektrischen Anschluss angeschlossen werden, der von einem Elektroinstallateur
gemaf IEC 60364-1 ausgefiihrt wurde. Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Handen an!
Niemals unter Spannung stehende Teile beriihren!

Reinigung

Bitte reinigen Sie das AuBere des Geréates stets nur mit einem weichen Tuch. Reinigungsmittel kén-
nen Schaden verursachen. Das Gerat niemals in Wasser tauchen, 6ffnen oder mit nassen Lappen
reinigen. Die Reinigung des Gerates darf nicht mit Schlauch- oder Hochdruckwasserstrahl erfolgen
(Gefahr von Kurzschliissen oder anderen Schaden).

Haftungsbeschrankung

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise fir die Installation
und den Betrieb entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berticksichtigung
unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnissen nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbil-
dungen und Beschreibungen in dieser Anleitung kdnnen keine Anspriiche hergeleitet werden. Der
Hersteller Ubernimmt keine Haftung fir Schéden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung, nicht be-
stimmungsgemaler Verwendung, unsachgemé&fer Reparaturen, technischer Veréanderungen, Ver-
wendung nicht zugelassener Ersatzteile. Ubersetzungen werden nach bestem Wissen durchgefiihrt.
Wir tibernehmen keine Haftung fir Ubersetzungsfehler, auch dann nicht, wenn die Ubersetzung von
uns oder in unserem Auftrag erfolgte.

Entsorgung

Befindet sich ein Aufkleber mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Ra- dern auf
dem Gerat (siehe Symbol), bedeutet dies, dass fir dieses Gerat die europai- sche Richt-
linie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich Uber die geltenden Bestimmungen zur getrennten — Sammlung
von Elektro- und Elektronik-Altgeraten in lhrem Land und entsorgen Sie € E Altgerate
nicht Uber lhren Haushaltsabfall. Korrekte Entsorgung von Altgeraten == schitzt die

Umwelt und den Menschen vor negativen Folgen.

Copyright by AIGE-TIMING GmbH
Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielféltigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftiche Genehmi-
gung des Urheberrechtsinhabers ist verboten.
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1 Installation

Legen Sie die Imposa™ Player CD-Rom in den Computer ein. Doppelklicken Sie Setup.EXE,
um die Software zu installieren. Installation gemaR den folgenden Schritten:

¥Yelcome

YWielcome to the Impoza Player 1.33 Setup program. T his
program will inztall Impoza Player 1.33 on vour computer.

[t iz gtrongly recommended that you exit all Windows programs
befare running thiz Setup program.

Click Cancel to quit Setup and then cloze any programs you have
running. Chck Mest to continue with the Setup program.

WARMIMG: Thiz program iz protected by copunght law and
international treaties.

IInauthaorized reproduction or digtribution of this program, or any
portion of it, may result in gevere civil and criminal penalties, and
will be prozecuted ta the marimum extent poszible under law,

Caricel

Abb. 1.1 Installation starten

User Information [$__<|

Type your name below. 'ou must alzo type the name of the
company you work, for,

M armne:; |Name

Carmpany: |En:|m|:|ar'|_l,l

< Back | MNest > | Caricel

Abb. 1.2 Eingabe Benutzerinformation

Seite 4



ALGE | Bedienungsanleitung ALGE

[T I M | NG| Videowall - IMPOSA Player [T I M I NG]

Chooze Destination Location [$_<|

Setup will ingtall Impoza Player 1.33 ik the following directary.

T o ingtall to thiz directory, click Hest.

Toingtall ko a different directary, click Browse and select another
directan.

Y'ou can chooze not to install Impoza Player 1.33 by clicking
Cancel ho exit Setup.

Destination Directory

C:A. AChainzonehmpoza Plaper 1.33 Browsze. ..

< Back

Caricel |

Abb. 1.3 Andern des Speicherortes der Software

Select Program Folder r>_<|

Setup will add program icong to the Program Folder listed below.
You may type a new folder name, or select one from the exizting
Folderz list. Click Mest to continue.

Program Folders:

E xizting Folders:

Advantech LabT ool B30
ATHEL
avast Antivirug

[

Impoza Player

Lattice Semiconductor

LED Set Mainkd eru

kW acraigor Systems
kAs+plusz 11 10.0 BASELIME

(%

< Back | MNest > | Caricel

Abb. 1.4 Ordner fur Installation wahlen
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Start Copyaing Files

Setup has enough information to start copying the program files.
[F pou want ko review or change any settings, chck Back. |f you
are zatizfied with the zettingz, click Mest to begin copying files.

Curment Settings:

Setup Type:
Complete

Target Falder
d:%Pragrarm FilezhChainzonehmposga Player 1.33

Uzer Information
Mame: Mame
Company: Compary

< Back Caricel

Abb. 1.5 Kopieren der Dateien starten

;’_—‘- Setup

Imposa Player 1.33

Decompressing Files In dA\Program Files\Chainzonellmposa Player
03jpg

I o

Abb. 1.6 Installieren
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Setup Complete

Setup has finizhed installing the application on your cormputer.

Y'ou may launch the application by zelecting the icons installed.

Click. Finizh bo complete Setup.

Abb. 1.7 Installation abgeschlossen
Driicken Sie zum Verlassen der Installation.

2 Kurze Einleitung

Schliisselworter:
Programmfenster, Bild, Text, Video, Uhr, Timer, Flash, Excel, PowerPoint, EXE Datei

Der Imposa™ Player ist eine Director-Software fur Grof3anzeigen, die Dateien in verschiede-
nen Formaten ausfihren kann. Derzeit kann sie 9 Formate spielen, einschlie3lich Bilddatei-
en, Textdateien, Videodateien, Uhr, Timer, Flash, Excel, PowerPoint und EXE Dateien.

IMPOSA Player besitzt einen breit gefacherten Zugang zu Bilddateien. Er unterstiitzt Forma-
te wie bmp, jpg, jpeg, ico, emf, wmf usw. Er bietet 172 Anzeigemodi fir jedes Bildformat. Sie
kénnen nicht nur die Anzeigemodi einstellen, sondern auch transparente Buchstaben in die
Bilddateien einblenden.

Fur Textdateien unterstitzt der IMPOSA Player drei Formate, txt, rtf und doc. Er kann die
Textdateien auch Uberarbeiten, ohne das Ausfilhren zu unterbrechen. Die Schriftart und —
grol3e, sowie Text- und Hintergrundfarbe kdnnen Uberarbeitet und Anzeigemodi kdnnen mo-
difiziert werden, ohne die Textquelldatei zu &ndern.

Folgenden Videodateiformate werden unterstiitzt:

* AVI; * MPEG; *.MPG; *WMV; *.MLV; *.DVR; *.DAT; *.MPE; *.MP2; *.MPA; * WMA, *WMD;
* MID; *.RMI; *.MIDI; *WAV, *.SND; *AU; *AlF;, *AIFC; *AlIFF; *MP4; * ASX; *MOV;
* MPGA; *.0GG; *.AAC; *.VP6, etc. Die Zeit und Dauer der Videodateien kann auch einge-
stellt werden.

Mit Uhrdateien kann eine Uhr auf der LED Anzeige simuliert werden. Hintergrundfarbe kann
zur Uhr hinzugefuigt werden, Farbe der Uhr kann geandert und ein festgelegter Text kann
erganzt werden.

Die Timerfunktion kann die Zeit auf zwei Arten zahlen und anzeigen: entweder bis zu einem
bestimmten Tag in der Zukunft herunterzahlen, um anzuzeigen, wie viel Zeit bis zu diesem
Datum verbleiben oder von einem Tag in der Vergangenheit heraufzdhlen, um zu erinnern,
wie viel Zeit seit diesem Tag vergangen sind.
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Flashdateien unterstiitzen Flash Animationen der Formate swf und fla. Mit dieser Funktion
kénnen auch Zeit und Dauer der Flashdateien festgelegt werden.

Mit Excel kdnnen Exceldateien der Formate xls, xlIsx, xIsb und xIlsm auf der Anzeige gespielt
werden. Drei Anzeigemodi sind zur Auswahl: Gestreckt, zentriert und Zoom.

PowerPoint spielt Diashowdateien, die von der PowerPoint Software generiert wurden. Die
PowerPoint Funktion unterstitzt die Formate pptm, pptx, potm and potx. PowerPoint Dateien
kénnen auf zwei Arten abgespielt werden: 1) eine ppt Dateien im Programmfenster hinzufi-
gen; oder 2) eine ppt Datei in der PowerPoint Schnittstelle auszufihren.

Fur EXE Dateien kann ein spezielles Fenster gedffnet werden, um den Status der Datei an-
zuschauen, die ausgefihrt wird.

SchlieBlich, wenn Sie entscheiden, alle Dateien hinzuzufligen, gibt es keine Beschrankung
der Dateitypen unter den oben genannten Dateitypen. D. h. Sie kénnen alle Dateitypen im
gleichen Fenster ausfiihren oder Sie kdnnen mehrere Fenster zu einer Dateiliste hinzufiigen,
so dass die Software ein Fenster nach dem anderen ausfuhren kann.

Fur einen bequemen Test der Anzeige, ist der Imposa™ Player mit einem Test-Tool ausge-
stattet. Mit diesem Tool kénnen Sie den Status der Anzeige prifen und herausfinden, ob es
defekte Pixel, Verzerrungen, Blitzen oder Flackern gibt. Dies ist ein sehr niitzliches Tool zur
Wartung und Instandhaltung der LED Anzeige.

3 Anzeige Programm

Klicken Sie Start = Programs = Imposa Player = Imposa Player.exe, um den neu instal-
lierten Imposa™ Player zu starten. Wie in der folgenden Abb. 3.1 gezeigt, kdnnen Sie sehen,
was abgespielt wird, wenn Sie den Imposa™ Player benutzen.

oy do wou doll!

Abb. 3.1 (1) Bedienfenster

‘4% Imposa Plaver i s 4

WIS Ff:?i ~ Time: 0:10:8

Abb. 3.1 (2) Steuerbalken

Der Button ™ in der rechten oberen Ecke des Steuerbalkens ist ein Dropdownmend; klicken
Sie ihn und drei Optionen erscheinen.

Open list --- Anklicken, Verzeichnis des aktuellen Programms und der Programmlisten

Play log --- Speicherort und Zeit der Programme auflisten

About ---- Version der Software anzeigen
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Die folgende Abbildung 3.2 zeigt das Fenster der Programmlisten

mposa Flayer

Program

Program Setting

R =r - wiat: - S|
@ by program list 1 Height: M

I @ by program list 2
Program Mame: [l Flay Forbidden

Time[5] -I o it for Al
w3l color: Display: m
W all Ficture:

ol Flay Any Date Il Play Everyday

Badin Date: M W iy [l Friday
Eril Dt M . Tuzzdep Szt
Il Flay &y Time :

Becin Tire: | ETHLS ﬁ

e Tirne: M

Abb.3.2ProgramIisten

Nach der Installation ist die werksseitig eingestellte Oberflache in englisch. Sie kénnen die
Sprache in chinesisch oder deutsch wie folgt andern.
Klicken Sie ™ in der rechten oberen Ecke. Wahlen Sie zwischen englisch, deutsch und chi-
nesisch im Drop-down Mend, wie in Abb. 3.3 gezeigt.

Lm;uih 3 () Englizh F&
\
ﬁ Default Setting German F
9 Tesl [ I

@ Test

@ Ticker Setting
] @ Stop Ticker

o Flay Leg

B Flay Background
%) Play VCD/TVD
 stor vCo/TVD

! Show Hotice Before Claosed

P Help 3
(8] Exit

—r

Abb. 3.3 Wechsel der Sprache
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Wechseln Sie zum chinesischen oder deutschen Interface wie unten gezeigt.

ol
I window2

2003- 4-28 -
003 4-28 -

Abb 3.4 (1) Interface auf chinesisch

ulcolor profitboard FCheduler

Einztellungen

=&

[ Window]

""" Programmmnanme: W Play Forbidden
Hirutergrl.u'dfarl:-e:m ige: m

{7l keine Eingrenzung (Datum] 9 & keine Eingrenzu

AT (119 478 - W iaritag Wl Freiiag
Enddatuny  EIIEERRA IR M Diervian
ine Elmngrenzung [Uhrzeit] Wi '

151610 . Danirerstag
15110 =

Abb 3.4 (2) Interface auf deutsch
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3.1 Einfuhrung in Programme

Vorhandenes Programm I6schen:

Z. B. Programml, . klicken. Eine Mitteilung erscheint (Abb. 3.5). Mit ,Yes’ bestétigen. Ab
jetzt erscheint diese Mitteilung immer, wenn eine Datei geldscht wird, um ein versehentliches
Léschen zu verhindern.

\_:.:/ Are vou sure of deletingPrograml

o

Abb 3.5 Mitteilung

Programm hinzufigen:
klicken und Fenster wie in Abb. 3.6 erscheint.

Fleaze input a new program name

ky program list

k. | Cancel

Abb 3.6 Neues Programm hinzufligen

Weiteres Programm hinzuftigen:
klicken und Fenster wird in Abb. 3.6.(1) erscheint.

Fleaze input a new program name

|M_I,I progran list 2

k. | Cancel

Abb. 3.6(1) Neues Programm benennen
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Wenn Sie den automatisch generierten Namen nicht mdgen, kdnnen Sie den Namen nach
Wunsch andern und OK klicken (siehe Abb. 3.7)

mpoza Flayer

Program

Program Setting

b "

@ ty prograrm list
@ by program list 2

d Flay Everpday
iy [l Friday
Tueday W Saturday
I Flay &ny Time wiednzoday Il Surday
Bredjin Tirne: . Trir:day
Eved Tirne:

Abb 3.7 Neues Programm hinzufligen

Wenn viele Programmlisten vorhanden sind und Sie nur einige davon ausfihren wollen,
kénnen Sie die Play Forbidden Funktion benutzen. Wahlen Sie die Programme, die nicht

ﬂ Flay Forbidden

ausgefuhrt werden sollen, setzen Sie einen Haken 'j':” die gewahlten Program-

me werden nicht ausgefuhrt.
Um die folgende Bedienung zu verstehen, mussen Sie sich mit den Funktionen der Icons
bekannt machen.

: Neue Programmliste erstellen
: Programmliste 6ffnen

: Programmliste speichern

: Speichern als
: Programmliste oder -fenster I6schen
: Programmliste hinzufiigen
: Neues Abspielfenster Icon hinzufligen
Ein Programm oder Fenster hinauf bewegen

COC RN E DN

Ein Programm oder Fenster hinunter bewegen

Seite 12



ALGE | Bedienungsanleitung ALGE

T VNG Videowall - IMPOSA Player AR

d : Programmliste abspielen

w : Programmliste anhalten
L'j : Programmliste stoppen

ﬁ : Vorherige Datei abspielen
Eﬁ : Nachste Datei abspielen

ﬁ : Hauptmenufenster verstecken/anzeigen
% . Zwischen dem Hauptmeniifenster und den Untermeniifenstern wechseln

Programmeinstellungen:

width: M

Height: . .
m Koordinaten und Gréf3e der Programm-
fenster auf dem Monitor einstellen.

Wl Flay Ay Date

Eloa Bl | 20070308 -

GEE 2007-03-08 Eingabe Start- und Enddatum der Programme

. Flay Arwy Time

S =g 11:46:10

Eird [ Eingabe Start- und Endzeit der Programme.

Wl Flay Everyday

W Monday [l Friday
W Tussday M Saturday
B Wednesdzy Il 5t

an welchen Wochentagen das Programm ausgefuhrt wird

Frogram Hame G TR

Name des Programms &ndern

REAREEESY Funktion ausfithren verboten

=l m Abspielzeit einstellen

Elack. - .. N
m. e J Hintergrundfarbe auswahlen

" all Ficture:

Wallpaper einstellen, indem an-
geklickt wird
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Anzeigemodus des Hintergrundbildes einstellen
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3.2 Bilddateien

E klicken zum Hinzuflgen eines Fensters, Fenster “Bild” nennen (s. Abb. 3.8)

New ¥aindow

Fleaze input a new window name

IP‘iu:ture

k. I Cancel

Abb. 3.8 Neues Fenster hinzufligen

In “My Play List” gibt es nun ein Programm, das “Bild” heil3t. Das Einstellungsfenster wech-
selt automatisch zu ,Bild” (s. Abb. 3.9)

mpoza Player

Program

Setting

| . s wicth S ETE|
| Heioh:  EEIE]

Program Mame: [l Flay Forbidden

Time(S] | oo
1 "W all color: Display m
Wwall Picture:

ol Flay Any Date

W Friclay
anilzy . 5 -ﬂt'.lr'j-ﬂ_'r'
I Flay Ainy Time o sday [ Surday
RN | 104702 ﬁ I
£ Tirie: M

Abb. 3.9 “Bild” Einstellungen
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Ein kleineres Fenster erscheint im grol3en Fenster (s. Abb. 3.10)

Abb. 3.10 Programmfenster und “Bild-Fenster”

Bewegen Sie den Cursor in das “Bild"- oder Programmfenster. Wahrend Sie die linke Maus-
taste driicken, ziehen Sie das “Bild”- oder Programmfenster in die richtige Position. Dieser
Vorgang kann auch durch die Parametereinstellungen erreicht werden.

ok
for klicken, um Bilder wie in Abb. 3.11 gezeigt, einzufligen. In “File style selection”, wahlen
Sie “Picture” und klicken Sie*OK”

@File style selection @

S ztyle

i Picture
@ Yideo

g Tirner

i@ Excel

i@ Exe

g Text

i Clock
i Flazh
» FFT

- Al

Abb. 3.11 Dateiart wahlen

Wie in Abb. 3.12 gezeigt kbnnen Sie aus einem oder mehreren Bildern gleichzeitig wéhlen
und dann Offnen klicken, um sie zu der Liste hinzuzufigen.

IR (I |_;l]:|emu:- j = ﬁ '
e
IR ) |1:ri ewl j FIF @ |
prac iy R |J5.ll Picture Filez (¢ bmp, *. jpg, *.jpeﬂ HeiE

Abb. 3.12 Bilddatei 6ffnen
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Wie in Abb. 3.13 gezeigt, konnen die Bilder in einer Vorschau betrachtet werden.

P
@ Impoza Player

Program

Program
YT i (R
=€} My prograrn ist 1 : 84 Hech: R
- | I3
5

Specd TR 0ut Mod:
Delay: EIE; f | Transparent Test

Abb. 3.13 Bilddateien zu einem Abspielfenster hinzufiigen

Fenstereinstellungen:

M arne: Border:
=il == Name und Umrandung

eines Abspielfensters einstellen. Die Liniendicke kann von 4 bis 0 Pi-
xel eingestellt werden, mit einer reichlichen Auswahl an Farben.

E
0 . . , . .
Einstellung der Koordinaten des Abspielfensters in Relation zum

Programmfenster

384 HEight: | e

Einstellung der Fenstergré3e

Stretch -

alretch Einstellung des Anzeigemodus des Bildes. Drei Modi sind verfiigbar:
zentriert, Zoom und gestreckt.
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Fastest -

Fastest
Fast

b edivim
Sl

3lomest Einstellung der Abspielgeschwindigkeit. Finf Geschwindigkeiten sind ver-
flgbar: sehr schnell, schnell, mittel, langsam und sehr langsam

Nrechony: o . .. . .
Directary. 5 Ordner hinzufigen, Dateien in dem Ordner werden
automatisch abgespielt

(| Transparent Tew Transparente Buchstaben kénnen in die Anzeige eingeblendet wer-
den. Das Icon in dieser Farbe bedeutet, dass keine Buchstaben eingeblendet sind.

o Ttansparent Test

Das Icon in dieser Farbe bedeutet, dass transparente Buchstaben
eingeblendet sind und auf der Anzeige angezeigt werden. Wenn kein Haken gesetzt ist, wer-
den sie nicht angezeigt.

Weitere Details hierzu finden Sie in Hilfe (Kapitel 5.2)

Tabelle 1 :
SN | MODUS SN | MODUS
1 Zufall 88 | Kreuzweise aufdecken von rechts oben
2 Von links ausdehnen 89 | Kreuzweise aufdecken von unten links
3 Von rechts ausdehnen 90 | Kreuzweise aufdecken von oben links

Kreuzweise hipfend aufdecken von oben
4 Von rechts einschieben 91 | links

Kreuzweise aufdecken hupfen von unten
5 Von links einschieben 92 | links

Kreuzweise hipfend aufdecken von oben
6 Von links aufdecken 93 | rechts

Kreuzweise hipfend aufdecken von unten
7 Von rechts aufdecken 94 | rechts

Kreuzweise aufdecken von rechts oben und
8 Von rechts einblenden 95 | unten

Kreuzweise aufdecken von links oben und
9 Von links einblenden 96 | unten

Kreuzweise aufdecken von links rechts und
10 | In die Mitte einblenden 97 | unten

Kreuzweise aufdecken von links rechts und
11 | Aus der Mitte einblenden 98 | oben

Kreuzweise aufdecken von oben links rechts
12 | Aus der Mitte aufdecken 99 | und unten
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Kreuzweise aufdecken von unten links oben

13 | Von den Seiten aufdecken 100 | rechts

Ungleichmafige Schnipsel von unten und
14 | Von den Seiten einblenden 101 | rechts

Ungleichmalige Schnipsel von oben und
15 | Von links rollen 102 | rechts

Ungleichmafige Schnipsel von unten und
16 | Von rechts rollen 103 | links

Ungleichmalige Schnipsel von oben und
17 | Von rechts aufbauen 104 | links

Ungleichmafige Schnipsel horizontal und
18 | Von links aufbauen 105 | von rechts

Ungleichmalfige Schnipsel horizontal und
19 | Von unten ausdehnen 106 | von links

Ungleichmafige Schnipsel von unten und
20 | Von oben ausdehnen 107 | vertikale Mitte

Ungleichmafige Schnipsel von oben und ver-
21 | Von unten einschieben 108 | tikale Mitte
22 | Von oben einschieben 109 | UngleichméaRige Schnipsel von der Mitte
23 | Von oben aufdecken 110 | UngleichmaBige Schnipsel zur Mitte
24 | Von unten aufdecken 111 | Diagonal von oben links aufdecken
25 | Von unten einblenden 112 | Diagonal von oben rechts aufdecken
26 | Von oben einblenden 113 | Diagonal von unten links aufdecken
27 | In die Mitte einblenden (horizontal) 114 | Diagonal von unten rechts aufdecken

Von der Mitte ausblenden (horizon- Diagonal von oben links unten rechts entge-

28 | tal) 115 | gen Uhrzeigersinn wischen

Diagonal wischen von oben links unten
29 | Von der Mitte aufdecken (horizontal) | 116 | rechts im Uhrzeigersinn

Strahlenférmig im Uhrzeigersinn von der Mit-
30 | Von unten/oben einschieben 117 | te
31 | Von oben/unten einblenden 118 | Dreieckige Schnipsel
32 | Von oben ausrollen 119 | Fade
33 | Von unten ausrollen 120 | Von oben links einschwenken
34 | Von unten ausdehnen 121 | Von unten links einschwenken
35 | Von oben ausdehnen 122 | Von oben rechts einschwenken
36 | Von unten rechts ausdehnen 123 | Von unten rechts einschwenken
37 | Von oben rechts ausdehnen 124 | Flecken auftauchen von rechts
38 | Von links ausdehnen 125 | Flecken auftauchen von links
39 | Von unten links ausdehnen 126 | Flecken auftauchen von unten
40 | Von unten rechts ausdehnen 127 | Flecken auftauchen von oben
41 | Von oben rechts einschieben 128 | Zufallswirfel tauchen auf
42 | Von oben links einschieben 129 | Nach rechts schieben
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43 | Von unten links einschieben 130 | Nach links schieben
44 | Von oben links aufdecken 131 | Nach rechts schieben und quetschen
45 | Von unten links aufdecken 132 | Nach links schieben und quetschen
46 | Von unten rechts aufdecken 133 | Nach unten schieben
47 | Von oben rechts aufdecken 134 | Nach oben schieben
Auftauchen und nach links oben
48 | verengen 135 | Runter schieben und quetschen
Auftauchen und nach links unten
49 | verengen 136 | Rauf schieben und quetschen
Auftauchen und nach unten rechts
50 | verengen 137 | Rollo vertikal
Auftauchen und nach oben rechts
51 | verengen 138 | Rollo horizontal
Auftauchen und in die Mitte veren-
52 | gen 139 | Unebenes Rollo von links
53 | Von der Mitte ausdehnen 140 | Unebenes Rollo von rechts
54 | Von der Mitte aufdecken 141 | Unebenes Rollo von oben
55 | In die Mitte aufdecken 142 | Unebenes Rollo von unten
56 | Viertel in die Mitte aufdecken 143 | Rechteckige Schnipsel
57 | Viertel in die Mitte ausdehnen 144 | Im Uhrzeigersinn wischen
58 | Viertel in die Mitte einschieben 145 | Entgegen Uhrzeigersinn wischen
59 | Kurvig von links aufdecken 146 | Rechtecke von links
60 | Kurvig von rechts aufdecken 147 | Rechtecke von rechts
61 | Balken von rechts 148 | Rechtecke von oben
62 | Balken von links 149 | Rechtecke von unten
63 | Balken links, dann rechts 150 | Rotierendes Rechteck in der Mitte
64 | Balken rechts, dann links 151 | Rotierender Stern in der Mitte
65 | Balken von beiden Seiten 152 | Schraubenférmiges Rechteck
66 | Unebene Schnipsel von rechts 153 | Kreisférmige Schnipsel
67 | Unebene Schnipsel von links 154 | V von links aufdecken
Unebene Schnipsel aus der Mitte
68 | (horizontal) 155 | V von rechts aufdecken
Unebene Schnipsel in die Mitte (ho-
69 | rizontal) 156 | V von oben aufdecken
70 | Von oben kurvig aufdecken 157 | V von unten aufdecken
71 | Von unten kurvig aufdecken 158 | vertikale Fliege
72 | Balken von unten 159 | horizontale Fliege
73 | Balken von oben 160 | Diagonales Kreuz rein
74 | Balken oben, dann unten 161 | Diagonales Kreuz raus
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75 | Balken unten, dann oben 162 | StrahlenfOrmig entgegen Uhrzeigersinn
76 | Balken von oben und unten 163 | Zickzack horizontal
77 | Unebene Schnipsel von unten 164 | Zickzack vertikal
78 | Unebene Schnipsel von oben 165 | Diamantférmige Schnipsel
79 | Unebene Schnipsel vom Horizont 166 | Diamant aus der Mitte aufdecken
80 | Unebene Schnipsel zum Horizont 167 | Diamant in die Mitte aufdecken
81 | Von oben links kurvig aufdecken 168 | Diagonale Box raus
82 | Von oben rechts kurvig aufdecken 169 | verpixeln
83 | Von unten links kurvig aufdecken 170 | Auflésen
84 | Von unten rechts kurvig aufdecken 171 | Zufallsbalken horizontal
85 | Aus der Mitte elliptisch aufdecken 172 | Zufallsbalken vertikal
86 | In die Mitte elliptisch aufdecken 173 | Herausspringen

Von unten rechts kreuzweise aufde-
87 | cken 174

Abb. 3.14 zeigt die eingeblendeten transparenten Buchstaben “Welcome”

A.3.14ine Bilddatei abspielen

3.3 Textdateien

Anmerkung: Die bereits vorher erklarten Aktionen werden in den folgenden Kapiteln nicht
nochmals wiederholt.

Hinzufligen eines Fenster fir eine Textdatei: Wie in Abb. 3.15 gezeigt, Uberlappt das Text-
fenster das Bildfenster. Das Textfenster kann mit der Maus neben das Bildfenster gezogen
werden. Durch klicken der Programmliste konnen beide Fenster betrachtet werden (s. Abb.

3.16)

Abb 3.15 Zwei kleine Fenster tberlappen Abb. 3.16 Zwei kleine Fenster nebeneinander
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Jetzt kdnnen Textdateien in der gleichen Art und Weise wie Bilddateien hinzugefugt werden

(Abb 3.17)

mpoza Player

Program

|

Program

ki =L
=- @ Frogram?
------ B Window
------ ol windowz
------ ol window3

Setting
Name: St 1 || whie
3 Speed: m ahiletel=28) B andaomn hd
view! jpg Delay: EIS Out Mode: R |
view3.jpg Fant Shyle: m Font Size:
wiewd jpg
Wwfeloome. bt itk Background: M Font Colar; m
wiewD bmp

E$I$§ bt i verse Colo i E
7 xxmﬁm o

159.254.10.14
1639. 254. 10. 10
cpu:97ic—9

g%, 12, 36w
“AFH",

W

AT+CIFCEGF=1, “telstra. internet

<|||||] >

Abb 3.17 Textdateifenster

Die unten stehenden Funktion sind ausschlieBlich in diesem Fenster verflgbar:

FETie] mes New Romar ~ 18 Einstellung der Schriftart und —groRe

@ Einstellung Hintergrundfarbe des Textes
W Einstellung der Schriftfarbe

v BEEEESEE Hintergrundfarbe invertieren

v
Anzeigeposition und Inhalt einer Textdatei kann gemafl Grol3e der Anzeige dyna-
misch eingestellt werden.
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Text vor der Bearbeitung:

, TREET, “telstra. internet”, ©7

Nach Bearbeitung, Text speichern:

é 2 4 [ g 10 12 14 & 12 AU

j 6o 24,1011,
169 254 10,10
Ipu: 971079

EE— TR
BTHD IPOSEP=1, “8PN”, “telstra internet”, ™

169, 254, 10,11,
169, 254 .10, 10
cpu: 9714

5 12 3w
ATHI IPOSEP=1, "AFN”, "telstra. internet™, ™
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Textdatei nach Bearbeitung :

._-t elctre. intermet ..--I o

B 7 U

Einstellung Anzeigeeffekt

Rechte Maustaste auf dem Vorschaufenster klicken und der Texteditor erscheint (s. Abb.
3.18). Die Einstellungen der Textdatei im Texteditor sind identisch zu denen des Abspielfens-
ters, wahrend sich die Einstellungen der Textdatei in der Vorschau von denen im Abspiel-
fenster unterscheiden (hauptsachlich im Zeilenvorschub, die restlichen Einstellungen sind
identisch).

© Text Editor E]
~ | |[ForkSize: |2 - | FortCalor (] Black  ~

Backaround: ||:| White j B 7~ 0O

Fant Style; Times New Baoman

. LT 5 & SMALl WOFLd & [HOF&] 0 2
0. It's my treat[IHFE. FFF] this time (IEEHIEE? )
11. The sooner the better. { HEEEREEEF. D
12. Yhen i= the most conwenient [FA{EAD: {FFIF] time for wou?
13, Take your time. ( {RE2HE/AFS. )
14, I'm mad about Bruce Lee. { FEHFETESTET. I
I'm crazy[ZHiEA D SFHMEIFA] about rock musie. { EFIFEFEFRIB
ik )
15. How do I address you? { F:E2 3REFHRE? D
16 . What was your name again? (1HEHE—S5HC7 )
17T. Would you care for[BAR] a cop -:-f coffee? ( ERMIHEEAD 7 )
18 . She twns me off ( MUFEFE[EIN.

IS B & = |- *!-rul-_-mﬂ&‘n b
Abb 3.18 Text Editor

>
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Abb. 3.19 zeigt ein Abspielfenster, das eine Textdatei spielt

E;|] .1.hllﬂ* T nr'lr muazic. € ?:Hﬁh Fq

ow do I address wou?

S ]
[N R

oI fonldn’ g-‘-_-t t].'l.'l:'l:ﬂlg . € EE'IE?T-_FEH )
llf ].'l.llh-l_-. (A FEFEE. 2

B
oy
.

]
on

. Can wou l"----p an eFE Oh MY h ag? [ FEFF— T EIFE7 )
Abb 3.19 Abspielfenster

]
(]

3.4 Andere Dateien

Es gibt wenige Steuerfunktionen fir die unten stehenden Abspieldateien und die Aktionen
sind sehr einfach. Alle folgenden Funktionen werden in dem Abspielfenster ,Sonstige* vor-
gestellt (Abb. 3.20).

L] [
Pt

- \@g) Impoza Player —
o~

Program PowerPoint [ ek,

Program Setting

‘ ﬁ E E' L b = » M ame: ather files Barder:

=&} My program list 1 width:
I Picture
H temt

[CERCIONC)

Abb. 3.20 Einstellungszoberflache “Sonstige”
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3.4.1 Videodateien abspielen

Im Fenster ,Sonstige Dateien“ kdnnen Videodateien hinzugefligt werden. Viele Videoformate
kénnen vom IMPOSA Player abgespielt werden, wie mpeg, mpg, avi, DVD, real video usw..
Die Erklarung erfolgt anhand des AVI Formats (Abb 3.21).

Look jr: I@Demn j = I'ji *

File name: [IMPOSA32 2vi =) [ Geen |
|

Cancel ﬁ|

Files of type: Iﬁll Yideo Files[* mpeg.”.mpa. © avi]

Abb. 3.21 Videodatei hinzufligen

Nachdem eine AVI-Datei hinzugefligt wurde, erscheint sie im “Sonstige” Abspielfenster. Wie
in Abb. 3.22 gezeigt, ist das Einstellungsfenster fast identisch wie weiter oben vorgestellt.
Eine Vorschaufunktion fur Videodateien ist nicht verfigbar. Alle anderen Einstellungen fur
Videodateien sind die gleichen wie weiter oben beschrieben.

4% Impoza Player —

Program

Program Setting

! — ! M arne: Border: D'W'hite
=€ My program ist 1 3 o v B Height: EII

----- B Picture E’ u

N CHrer Flas ) ~ : .
R Y 3' e A | P AR S D emot MPOSAZZ, avi Er

(kPO

o Shll to End

@ Run Time: m Iz

[ ]

o e @)

Abb. 3.22 Einstellungsfenster fur Videodateien (hier avi Format)
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3.4.2 Uhr abspielen
Im Fenster ,Sonstige” kann eine Uhr hinzugefligt werden (Einstellungsfenster s. Abb. 3.23).

-
.44 Imposa Player

| Program
Program Setting
= P “ B a® Hanne: i Barder: D'W'hite
width,  [Eea Height: m

izplay: Analog Clock - | IREGRAEELE
IMPDSA32. avi : | e
Clock1 ourstyle

| =
=l @ by program list 1
------ -l Picture

H bt

other files

zand Calor:

Rur Tirmne: I 5 [l Run &l Time

o Tet  Fixed Text Color m are
e Mumber Murmber Color: M Mare
[ Date  Date Color: m b are
g Day D ay Colar: m bare

Abb. 3.23 Uhr Einstellungsfenster

Funf Uhrformate sind im IMPOSA Player hinterlegt:

Display: analog Clock. «
Analog Clock,

| zer-defined Form.

2007-04-12 Ak 10

12/04/2007 &K 11

2007204412 &k 11

Fun Time: | [l Fun Al Time

ol Text  Fived Tewt Color m Mare
[ Mumber Mumber Calor: m More
[ Date  Date Color M Mare
[ Day  Day Calor m Moare
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Run All Time

Explanal

Format 3

Fied Tent
HourS tyle Yearstyle LineStyle
® 12 hours [+ T ® Single
@ 24 hours [ 3 i Multi Line
Year bl anith Date Day
A4 AP Hour Minwte Second
Fant Calor: l.—L| Backaround: I.—L|
FunTime: ]S OO Fiun &1 Time
:.:. I— .

@y
. i hulti Line

Manth Date Day

: Haur Minite hid

b AP
Faont |h"|5 Sanz S = | Calar . LB ackaround: . -

Bun Time: = Fun Al Time
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Format 5

20070412 A 1005

@ Single
g Multi Line

Manth Date Day
24 APH Hour Minute Secand

Faont Colar: II—LI B ackaround: I.—LI
Fun Tirne: 5 Run Al Tirne

Jedes Format hat seine eigenen Parametereinstellungen wie Hintergrundfarbe, Buchstaben-
groRe und —farbe usw.

bedeutet Weitere Einstellungen. Mit diesem Icon kann das Hintergrundbild der
Uhr gedndert werden (Abb. 3.24).

Display: Analog Clock Hour Color: |G j'
HourS tyle Mirute Color: 3
i = Second Calor:
B ackaround:

=l 5 Run Al Time

Abb. 3.24 Wallpaper zur Uhr hinzufligen

sy anm

Abb. 3.25 Uhr abspielen

Abb. 3.25 zeigt die Simulation einer Uhr
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3.4.3 Timer abspielen

Zum ,Sonstige* Fenster kann ein Timer hinzugefligt werden. Abb 3.26 zeigt das Einstel-
lungsfenster fir den Timer.

1@Impusa Player - _ X

Proagram PawerPaint I etk

Program Setting

i armne:; Border: m
% Width: Height: E
- d [

...... = =< 3 Style: Size: Calar:

| IMPOSA32 avi ackaround: m
Clock1
Timer] L T irre: 5 & Funall Time

End Date A

I ¢ | S| 1608 41 j

Einstellung der Schriftfarbe

SEEe Wk | Einstellung Hintergrundbild oder —farbe

Static Text

Statischen Text eingeben

& Customer

Kundenspezifischer Text

-~ Enddatum und —zeit des Timers einstellen
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Einstellung des Uhrformates

Anmerkung: Die Einstellung “Kein Minus” ist nur eine Auswahl, ob ein Minussymbol ange-
zeigt wird, wenn eine Zeit in der Vergangenheit gezeigt wird. Der Transparentmodus ist nur
gultig fur statischen Text.

Abb. 2.27 zeigt ein Timer Abspielfenster

Abb. 3.27 Timer Abspielfenster

3.4.4 Flash Dateien abspielen

Sie brauchen nur eine Flash Datei hinzufigen und abspielen (Abb 3.28). Das Einstellungs-
fenster ist identisch mit dem der Videodateien

%44 Impoza Player

Program

El@ by program list 1

[MPOSAIZ avi
Clock1
Timer
Flash Plan. st

¥ Still to End

| @ Fun Time: m i
£\

Abb. 3.28 Flash Einstellungsfenster
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Doppelklicken Sie Flash Play.swf zum Starten des Abspielens (Abb. 3.29).

Abb. 3.29 Abspielen einer Flash-Datei

3.4.5 Exceldateien abspielen

Exceldateien kdnnen vom Imposa™ Player in einem vorgegebenen Fenster abgespielt wer-
den. Sie mussen nur die Exceldatei zum Fenster ,Sonstige* hinzufligen (Abb. 3.30, 3.31).

Wel come
Wel come
Wel come
Wel come

Wel come

Abb. 3.30 Exceldatei abspielen

Einstellungen der Exceldateien sind die gleichen wie die vorherigen und werden deshalb hier
nicht wiederholt.

—
@ Impoza Player

Setting

Fandom -

IMPOSA32 avi Speed: - |Randam ~|
Clock1

Tirmer

Flazh Play. zwf

Abb. 3.31 Einstellungsfenster Exceldateien
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3.4.6 PowerPoint Dateien (PPT) abspielen

Es gibt zwei verschiedene Wege PowerPoint Dateien abzuspielen: Entweder die Datei zurr
Programmliste im Fenster “Sonstige” hinzufligen oder die PPT Datei in der PowerPoint Ober-
flache abspielen.

Wenn Sie erstere Methode wahlen, (Abb. 3.32), klicken Sie und wahlen PPT im Da-
teiformat Auswahlmend.

€ File style selection |§|

@ Clock
@ Timer & Flash
® Excel o PPT
& Exe & Al

Abb. 3.32 PowerPoint auswéhlen

MI:“P Files CNYchai W PIE .
fodiam Fles T ehanzane mpesa PPT Pfad, der gerade hinzugefigt wurde
Abspielgeschwindigkeit einstellen

Stay Time Per Page:

3 Anzeigedauer jeder PowerPoint Seite einstellen

Entry Effect j| Einblendeeffekt der PowerPoint Datei einstellen.
44 Effekte sind verfigbar (Tabelle 2)
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Abb. 3.33 zeigt, wie eine PPT Datei dem Fenster “Sonstige” hinzugefugt wird.

& .
@ Imposa Player

b other files

IMPOSA32 avi
Clock1

Timer1

Flazh Play. swf
sefup.exe
HLSHA e

Abb. 3.33 Abspielen einer PPT Datei im Abspielfenster “Sonstige”

o x

v

Setting

Stay Time Per Page: [E;] [ lonare

Enitry Effect:

© Still to End
. |_|:||:||:|

& Fun Time: m 3]

Tabelle 2
S/N Einblendeeffekt S/N | Einblendeeffekt
1 Rollo vertikal 23 Zufallsbalken vertikal
2 Rollo horizontal 24 beidseitig horizontal rein
3 Box rein 25 beidseitig horizontal raus
4 Box raus 26 beidseitig vertikal rein
5 Schachbrett quer 27 beidseitig vertikal raus
6 Schachbrett runter 28 Streifen links runter
7 Links verdecken 29 Streifen links rauf
8 Rauf verdecken 30 Streifen rechts runter
9 Rechts verdecken 31 Streifen rechts rauf
10 Runter verdecken 32 Runter aufdecken
11 Links rauf verdecken 33 Links aufdecken
12 Rechts rauf verdecken 34 Links runter aufdecken
13 Links runter verdecken 35 Links rauf aufdecken
14 Rechts runter verdecken 36 Rechts aufdecken
15 Schneiden 37 Rechts runter aufdecken
16 Durch schwarz schneiden 38 Rechts rauf aufdecken
17 Auflésen 39 Rauf aufdecken
18 Fade 40 Runter wischen
19 Schwenken 41 Links wischen
20 Streifen rauf rechts 42 Rechts wischen
21 Streifen rauf links 43 Rauf wischen
22 Zufallsbalken horizontal 44 Zufall
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Wenn Sie mdchten, dass das Programmfenster mit den PPT Dateien gefillt wird, kénnen Sie
die PPT Datei direkt in der PowerPoint Oberflache abspielen (Abb. 3.34)

mpoza Flayer

PowerPaint

FowerPoint File: D:MProgram FilestChainzone\Demohtest. ppt ﬁ,

whdth:

Height:

o Auto Play @ Marual

Speed: m

Stay Time Per Page: (51 M lgnore
Enty Effect
@ Still to End

. LI:II:IFI

@ Fun Time: (5]

Abb. 3.34 PowerPoint Einstellungsfenster

Whchainzones mposa Flayer 1.2[200703071 \Demoitest. pp

eine PPT Datei hinzufugen

Koordinaten und Gréf3en der

PPT Abspielfenster auf dem Monitor einstellen. Anderungen hier haben
keine Auswirkung auf die Quelldatei.

T ... .. o oo

teien automatisch oder manuell abgespielt werden.

Geschwindigkeit, Pausenzeit

pro Seite und Einblendeeffekt einstellen
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o Still to End
. LI:II:IFI

@ Fun Time: _ 5]

Einstellen, ob mit Ende der
Datei das Abspielen beendet wird, eine Schleife gespielt oder die
Datei eine bestimmte Zeit abgespielt wird.

Fl
LI Klicken zum Abspielen (Abb. 3.35)

3.4.7 EXE Dateien abspielen
Wie in Abb. 3.36, kbnnen EXE Dateien zu “Sonstigen” hinzugefuigt werden.

mposa Player

Program Fowe

Progrann Setting

1 N - "
4 ' Pj- E _'E- M arne: Border: !I
e i Height: m

...... 5

IMPOSAZ2 avi
Clock1
Timerl

Flash Plai_swf EneFile: FrEEIE D emoteetup. exe B
Fiur Tirne: _I S [ Run Al Time

L ([ ]

Abb.3.36 Ausfiihrbare Dateien hinzufligen
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Beim Abspielen einer EXE Datei geht man fast genauso vor wie bei einer PPT Datei. Der
einzige Unterschied ist, dass wahrend des Abspielens einer EXE Datei, Button angegeklickt
werden kdénnen und die EXE Datei in einem festgelegten Abspielfenster gespielt werden
kann (Abb. 3.37).

E! Cha

Abb. 3.37 EXE Datei abspielen

3.4.8 Alle Dateien abspielen
Durch Auswahl von ,Alle“ kdnnen alle Arten von Dateien abgespielt werden (Abb. 3.38).

€ File style selection |X|

fyle
® Ficture
® Video
W Timer
[
[

Abb. 3.38 Auswahl “Alle”

klicken und das “Offnen” Fenster erscheint.
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Alle Dateien kdnnen der Playliste hinzugefugt werden (Abb. 3.39).

Laoak jn: I&}Demo j L fji E-

My Recent
Documents

Dezktop

My Documents

%

My Computer

wWord .daoc

-

Pl Metwork, File narme: "Flazh Play swf" "IMPOSAZ2 i Vlluls" "'rtf otf = Open

Places I J |_I
Files of type: IAII Files(".bmp, *.jpg. *.jpeqg. *ico, . tut, * i, ".dcj Cancel al

Abb. 3.39 Alle Dateien 6ffnen, die mit dem IMPOSA Player verfligbar sind

4 Standardeinstellung

Auf ™ in der rechten oberen Ecke klicken. Standardeinstellung im Drop-Down Meni aus-
wahlen (Abb. 4).

@ Imposa Player

Program

Program

R "= E
El@ by program list 1

I Picture
H text

other files

@ Ticker Setting
@ Stop Ticker
o Play Log

B Flay Background

[MPOSA32 avi

Clock1 & Flay VCD/TVD

Tirmer Stop VCI/DIVD

Flagh Play. zwf '
ﬁ Show Hotice Before Closed
P Help »
0] Exit

< | | ¥

Abb 4 “Standardeinstellung” 6ffnen
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Nachdem Standardeinstellung ausgewéahlt wurde, erscheint folgendes Fenster (Abb 4.1):

@ Picture

"
Digplay: Stretch Jadl |n bMode:

Drelay:

Abb 4.1 Enstellung der Anzeigemodi und Dateitypen fur alle

5 Test

Dieses Merkmal ist fir Mitarbeiter der Qualitatskontrolle und Forschung & Entwicklung sowie
fur die Benutzer vorgesehen. Die Funktion kann zum Testen der Verlasslichkeit und Stabilitat
der LED Anzeige benutzt werden. Die Servicetechniker kénnen die Funktion fir Service- und
Wartungsarbeiten benutzen. Die Qualitatskontrolle kann diese Funktion zum Prufen des Zu-
standes der Anzeige benutzen. Entwicklungsingenieure kénnen diese Funktion unterstit-
zend fur die Prufung der Anzeige benutzen. Benutzer bendtigen diese Funktion, um die Qua-
litat der LED Anzeige und ihre Arbeitsleistung beurteilen zu kénnen.

Wie in Abb. 5.1 kdnnen Sie “Test” im Menl wahlen.
r@ Imposa I!-"Ia_ver

@ Langnage 4

-\gg Dafault Setting
Program 119 Tool

Rw=r - Name: i fere-. ]
EI@ ty program list 1 @ Ticker Setting
| H Picture @ Stop Ticker

- other files Lo Flay Log

B [lay Backzround
IMPOSA32. avi @ Play VCD/DVD

Clockd
Timer] @ stop VOI/IVD

Flazh Play. swf

Program

ﬁ Show Hotice Before Clozed
P Help 3

(O] Exit

<|||||] ¥

A PYe=y w [  Time: 0:23:56 O Progranm FilestPhahdslm A7t &)

Abb. 5.1 “Test” auswahlen
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Das folgende Fenster erscheint (Abb. 5.2).

© LED Test M=

Gfﬂ}'ﬂESSl Colar ] Scan ] Gray E'w:ulutiu:un] Ticker] Screen Set]
Red Green Blue
W hite ' ellaw Purple
" 32 deqgree f» B4 degree " 286 degree +
Speed ExIT FPauze |

Abb. 5.2 LED Test Fenster

5.1 Graustufen Test

Folgende Funktionen verbergen sich hinter “Graustufen” (Abb. 5.3).

© LED Test M=

Red Green Blue
W' hite “ellow Furple
32 dearee f* B4 degree (" 286 degree

S
|

Pausze

S EIT |

Abb. 5.3 Farbstufen Test

Fied klicken, 64 Grad auswahlen (siehe Abb. 5.3). Die folgenden Abbildungen zeigen

die Farbstufendnderungen, nachdem 64 Grad Graustufe gewahlt wurde (Abb. 5.4).

Abb. 5.4 Graustufenanderungen in Rot

An der linken oberen Ecke kann der aktuelle Farbwert abgelesen werden. "2 | Kii-

cken, um die Anderungen wahrend des Prozesses anzuhalten. Genauso kénnen die Grau-
Speed | J

stufenanderungen in den anderen Farben getestet werden. wird be-
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nutzt, um die Geschwindigkeit der Graustufenanderung einzustellen.

5.2 Farbtest

Farbtestfenster (Abb. 5.5
© LED Test

FEX

Grapness  Color lScan ] Gray Ew:nlutil:un] Ticker] Screen Set]
Lo hed Gireen Blue
Black. W hite el
Speed | J ExIT |

Abb. 5.5 Farbtest

Fied klicken und der gesamte Bildschirm zeigt rot an. Genauso kann zum Testen der

anderen Farben vorgegangen werden. Diese Funktion wird zum Testen einzelner Farben
benutzt.

5.3 Abtasttest
Abtastfenster (Abb. 5.6)

© LED Test

FEX

Erayness] Color  Scan l Gray Ew:nlutil:un] Ticker] Screen Set]
Verical Line: Horiz Line Diagoril
Red Green Blue
White ' ellaw
Speed | J ExIT Pause

Abb.5.6 Abtasttest
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Yertical Line

|k|icken und die LED Anzeige beginnt einen vertikalen Scan (Abb. 5.7).

Abb. 5.7 Vertikale Linien Abtasttest

Horiz Line | klicken, die Anzeige beginnt einen horizontalen Scan (Abb. 5.8).

Abb. 5.8 Horizontale Linien Abtasttest

Diagonal

klicken, die LED Anzeige beginnt einen diagonalen Scan (Abb. 5.9).

Abb. 5.9 Diagonaler Abtasttest mit schragen Linien

Die verbleibenden rot, griin, blau, weil3 und gelb Icons sind zum Auswahlen der Farbe der
Abtastlinien.
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5.4 Farbstufentest
Farbstufentest (Abb. 5.10)

© LED Test EIEIEI

Erayness] Colar ] Scan  Gray Evolution l Ticker] Screen Set]

Red areen Blue
el
64 degree 32 degree

Speed | J ExIT |

Abb. 5.10 Graustufentest

Diese Funktion wird benutzt, um die graduelle Anderung der Graustufen zu priifen. Die fol-
gende Abbildung 5.11 zeigt den graduellen Graustufentest mit 64 Graustufen in Rot.

Abb. 5.11 Farbstufentest in Rot mit 64 Grad

Genauso kann bei den anderen Farben ein Test durchgefiihrt werden.

5.5 Ticker Test

Ticker Testfenster in Abb. 5.12.
Die Tickerfunktion erlaubt die Einblendung eines kontinuierlich laufenden Textbandes auf der
Anzeige. Diese Funktion kann benutzt werden, um nach defekten Pixeln zu suchen. ,Show

Text" klicken und auf der Anzeige erscheint eine Zeile Text, die sich von rechts nach links
bewegt (Abb. 5.13)
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© LED Test ==
Gra_l,lness] Calar ] Scan ] Gray Evolution l Screen Set]

|EI1 2345673337654321

Shaw text Show Coordinate |
Speed ExIT |

Abb. 5.12 Ticker Test

Abb. 5.13 Test Anzeigedatei

--------------------------------------- klicken zur Anzeige der Koordinaten von jedem Pixel, wenn der Cursor im
Testfenster bewegt wird. Diese Funktion ist nitzlich zur Feststellung, wo sich das defekte
Pixel befindet.

Abb. 5.14 Koordinaten eines Pixels

5.6 Anzeigeeinstellungen

Einstellungsfenster des Anzeigetests (Abb. 5.15)
Die Position des LED Anzeigefenster auf dem Computermonitor kann festgelegt werden. Die
GroRRe der Anzeige kann beim Test gedndert werden. Diese Anderungen haben keine Aus-

wirkung auf die tatsachlichen Programmfenster auf der LED Anzeige. Anderungen des Moni-
torfensters hier &ndern nicht die Anzeigeinhalte auf der LED Anzeige.
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& LED Te=st

- ID Ev Width, |84 =
" IU vl Height:  |25E -

Speed I ExIT |

Abb. 5.15 Monitorfenster zur Anzeigeeinstellung

6 Tickereinstellung

Tickereinstellung ist das 5. Icon im Hauptmenu. Das Eingabefenster ist wie in Abb. 6.1

@ Ticker Setting

gelect a ticker folder,then
rer will play txt and bmp files

Frame Space: EI

—— [t

irectiory

& Right

[l Auto run when pragranm starting up

Einstellung von Position und Gr6Re der LED Anzeige

E]irEI::tl:lr_lrl:
Fleaze szelect a ticker folder,then

R LSl Auswahl der Playliste, TXT und BMP Dateien miis-
sen in der Playliste verfligbar sein

Frame Space:

m Einstellung der Pixelanzahl in jedem Intervall zwischen zwei angren-
zenden Rahmen
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Backgound | EER j Einstellung Hintergrundfarbe der LED Anzeige

g F'E"E"j: Sl E Faszt

Abspielgeschwindigkeit des Tickers

Bewegungsrichtung des Tickers

Abspieleffekt wie unten

7 Hilfe

7.1 Menu

Rechts oben befindet sich dieses Icon ™ . Dies ist fur das Hauptmenu. Es gibt dort 13 Un-
termenis (Abb. 7.1).

@ Langnage k
E Default Setting
'-"_-' Taol

Y Tect

@ Ticker Setting
@ Stop Ticker

| Flay Log

B Flay Backgyround
% Play VCI/DVD

ﬁ Show Hotice Before Closed

P Help r
[O] Fxit

Abb. 7.1 Hauptmeni

Von den Unterments wurde das Meni “Test” bereits weiter vorne erklart. Im Folgenden die
Erlauterung fur die anderen Mendis.
.Language" ist zur Einstellung der Sprachen.
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,Tool“ wird zum Offnen von .exe Dateien verwendet (Abb. 7.2)

EJ' File open

& Ok

“Play Log” speichert die Zeit und Anzahl aller Abspieldateien. Dateipfade werden auch auf-

gezeichnet (Abb. 7.3). Diese Funktion wird mit '\:,! aktiviert.

) Play Log

[=1- by Play Liz(TatalTimme: 0:6:42]
E Picture
: E:%Program Filez EN\Chainzone mpoga Player 1. 2[070201 LD emohd 7o 3jplE2mbam_sjpg  [TatalTime: 0:6:42 ] [FlapTimes: 98] [TimedfFlapOnoe: 0:0:4]
E Others
-M:AMeefire avi  [TotalTime: 0010 ] [PlayTimes: 1] [TimeQfFlayOnee: 0:0:10]
-Clock1  [TotalTime: 0:0:17 ] [PlavTimes: 1] [Time0Playdnce: 0:0:17]

-Timer?  [TatalTime: 0:0:11 ] [PlavTimes: 1] [TimeOPlayOnce: 00:11]
-M:AFlash Play.swt  [TotalTime: 0:0:60 ] [PlayTimes: 1] [TimeQfFlayOnce: 0:0:50]
~MAERzel wlz [TatalTime: 0:0:3 ] [PlayTimes: 1] [TimeOPlayOnoe: 0:0:3]

© o MATestlppt  [TotalTime: 0:0:41 ] [PlawTimes: 1] [TimeO0fPlayOnce: 0:0:41]

= Test

E:%Program Filez EN\Chainzonesmpogza Player 1. 2[07020TMTE=T YT ext] babrtf [TatalTime: 0:6:39 ] [PlavTimes: 28] [TimeQfPlapOnce: 0:0:14]

Abb.7.3 Abspielaufzeichnung

Wenn {:.! angeklickt wird, wird das Hauptfenster des Imposa Player™ minimiert (Abb. 7.4.).

Die OriginalgroRe kann durch anklicken von ) wiederhergestellt werden. In diesem Moment
werden allerdings alle Abspielfenster unterbrochen.

"‘:'\@ﬁ;:'_' 5} Impoza Plaper - |

HOICRSICRC

Abb.7.4 Mini IMPOSA Player
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Programmliste. Ein Menu erscheint (Abb. 7.5.).
Dieses Menu wird fur die Funktionen Abspielen, Pause, Stopp, Kopieren, Einfiigen, Aktuali-
sieren, Umbenennen und Léschen, usw. benutzt. Wenn Sie ein Abspielprogramm kopieren
mdchten, kdnnen Sie auf diesem Programm anhalten und alle Abspielfenster und Abspielda-
teien werden kopiert.

= @UEEE ) ny  cue

b Pict
bl Picture Il Pause Ctrl4Z

bl test
H ather il @ Stop Cirl+s

H Copy Cirl+C

&) Refresh FS

ﬁ Rename FZ

W Delete D=l

Abb.7.5 Rechte Maustaste Meni
Wenn Sie mit der rechten Maustaste ins Abspielfenster klicken, erscheint auch obiges Mend.

Die Funktionen in diesem Menu sind identisch.
Sofort anzeigen: Doppelklick auf die Datei in der Programmliste spielt diese sofort ab.

7.2 Transparente Buchstaben

. . Tranzparent Text . ; i
Klicken Sie D SRS und das Eingabefeld “Text For Picture” erscheint (Abb. 7.6).

@ Text For Picture @

Add

Edit

Copy

Coppdl

Delete
Movellp
b ovellown

E st

Abb.7.6 Eingabefeld Text For Picture
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hdd klicken, ein weiteres Fenster erscheint. Benennen Sie die neue Datei (Abb. 7.7).

Hotice E'

Flease input a name
T et

k. | Cancel

Abb. 7.7 Neuer Dateiname

Klicken Sie OK und der Texteditor fur Bilder (Abb. 7.8) erscheint. Sie sehen sowohl das Bild-
abspielfenster als auch das Abspielfenster fur die transparenten Buchstaben (Abb. 7.9). Der
blaue Rahmen im Bild ist der Bereich, in dem die Buchstaben abgespielt werden. Mit der
Maus konnen Sie den Rahmen in Gré3e und Position &ndern.

-M5 Sans Serf v/ Schriftart einstellen

B [ SchriftgroRe einstellen

-D white ﬂ Schriftfarbe einstellen

Tent

H

Datei benennen
-ﬂl 3 Hintergrundfarbe der Buchstaben einstellen

R and - . .
' e = Anzeigeeffekt der Buchstaben einstellen

R . .
- Verweildauer der Buchstaben einstellen
Schriftschnitt einstellen

E eine TXT Datei zum Editor hinzufligen

E Buchstabendatei speichern
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@ Text Editor For Picture 4

M5 Sans Seif = 15 ] white
ek - qn H B -~ O |Hanu:|n:um

Abb. 7.8 Texteditor fur Picture

Abb. 7.9 Fenster fUr transparente Buchstaben

Nachdem die Buchstaben in den Editor eingegeben wurden (wie in Abb. 7.10), kann der Edi-
tor geschlossen und das Bild abgespielt werden. Die transparenten Buchstaben werden au-
tomatisch angezeigt.
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Der Anzeigeeffekt der transparenten Buchstaben wird in Abb. 7.11 illustriert.

@ Text Editor For Picture

Fant Style: erif Font Size: Fn:nr'ut B [ white - | REI=
Backaround: ﬁ"j- E E Stunt; E'Ela_',': 5

Welcome
to!

Abb. 7.10 transparente Buchstaben editieren

Ab.7.11Anzeige der Buchstaben

7.3 Hilfe

Es gibt zwei Untermends in der Hilfe, ‘About’ und ‘User’s Manual’

Imposa Flayer

Edition: %¥1.4.7
Date Compiled: 2009.5.6

Copyright: [2007~IMPOSA

Comments: LED Screen Saftware

Authaor: General

Abb. 7.12 Uber IMPOSA Player-Large Screen Director
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Tabelle 3 listet alle Icons und ihre Funktionen auf.

Tabelle 3 :

Icon Tastenkomb. | Funktion

_Ll:)_ Ctrl+P Ein Programm abspielen

&), Ctrl+Z Abspielen des Programms stoppen
i

Vorherige Datei abspielen

Nachste Datei abspielen

Programmfenster verstecken/anzeigen

Zwischen Haupt- und Minifenster des IMPOSA Players wechseln

Neue Playlist

Eine Programmliste 6ffnen

Eine Programmliste speichern

Eine Programmliste speichern unter

Programm oder Abspielfenster [6schen

Ein Programm hinzuftigen

Ein Abspielfenster hinzufiigen

Ein Programm oder Abspielfenster nach oben bewegen

Ein Programm oder Abspielfenster nach unten bewegen

Eine Abspieldatei hinzufligen

Eine Abspieldatei [6schen

Eine Abspieldatei nach unten bewegen

ooE R o xoE EE Do EeE

Eine Abspieldatei nach oben bewegen
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8 Netzwerk Management

Imposa Player (mit Netzwerk) bringt eine neue Funktion mit sich: Netzwerk Management
(Abb. 8).

Metwork

Part:

Client

IF &ddress

Fiennite Cotrol

Senid File

Sand Program

Abb. 8 Netzwerk anagmnt Fenster

Das Netzwerk Management funktioniert folgendermaf3en: ein verbundener Computer wird als
Server definiert, andere verbundene Computer als Client. Ein Client kann mit mehreren Ser-
vern verbunden sein und umgekehrt. Der Client kann den Server tberwachen und Dokumen-
te und Programme durch das Netzwerk an ihn senden. Wahrend der Ubermittlung von Pro-
grammen, Uhren und Countdowns, wird deren Hintergrund auch an den Server gesendet.
Programme und Dateien kénnen von verschiedenen Zeitzonen gesendet werden. Dies funk-
tioniert dank der Zeitzonensynchronisierung zwischen Server und Client.

8.1 Server anlegen

Den Imposa Player (mit Netzwerk) in einem Computer starten und die Serverspalte im NM
o Start Server

Fenster erscheint. anhaken (Abb. 8.10). Das Fenster der Abb. 8.11 erscheint,
die Task-Leiste wird minimiert (Abb. 8.12). Der Server ist eingerichtet.

[Fd Start Server Pt . UserManage

Abb. 8.10
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ot
27 05 Server

 Server | Logan I

Host Marme:
46cEh584ed524d1 (169.254.200.6)
Fassword:

TEEE

Starup Minimizel
CH f{',g'\r:; 14-44

Abb. 8.11 Abb. 8.12
8.1.1 Benutzer Verwaltung

<8
_ dzer Manage
N

e T in der Serverspalte anklicken, Fenster wie in Abb. 8.1.10 erscheint. Ge-
ben Sie “administrator” in ‘Admin Name’ ein und “123456789” in “Password”. Klicken Sie
“OK” um die Benutzerverwaltungsoberflache zu 6ffnen, wo die Funktionen“Add User”,

“Change Privilege”, “Change Password” und “Delete Users” zur Verfigung stehen (Abb.
8.1.11).

€ Adain Confirm

Adrin Mame: administratar

F; Ifu 8

i Remember name and password

Abb. 8.1.10

€ User Nanage

|1zer Mame Privilege
adrmirigtrator Adminiztrator Add User

Chainge Privilege

Drzfata Ll

E st

Abb. 8.1.11
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8.2 Clients anlegen

Den Imposa Player (mit Netzwerk) in dem Computer starten, der als Client angelegt werden
soll. Programme konnen auf dem Client voreingestellt werden und dann tber das Netzwerk
an den Server gesendet werden.

8.2.1 Server hinzufiigen

Server und Client sollten verbunden sein, bevor Programme zum Server gesendet werden.
Dafur klicken Sie “Add Server” rechts in der Client Spalte im Netzwerkfenster. Das Fenster
wie in Abb. 8.2.10 erscheint.

@ Add Server

P &dd
Part:
Izer Mame:

F ard:

Abb. 8.2.10

Geben Sie die Parameter des Servers ein. Der Servername kann beliebig gewahlt werden.
Die IP Adresse des Servers ist von dem Server mit dem Sie verbinden. Mit Port ist die Port-
nummer des Servers gemeint. Benutzername und Passwort kdnnen entweder wie vorgege-
ben ,administrator* und ,,123456789" sein oder die aus Benutzerverwaltung hinzugefiigten.
Klicken Sie ,OK" und folgendes Fenster erscheint.

4] Imposa Player

Metwark

Port:

LED Mame

LD

Bt s sl

Rermote Control

Send File

Send Program

Readback

Abb. 8.2.11
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Wenn die Statuszeile “ Connect successfully” anzeigt, bedeutet dies, dass Server und Client
erfolgreich verbunden wurden.

8.2.2 Server l6schen

Uberfliissige oder nicht benutzte Server konnen geléscht werden. Folgende Schritte sind
notwendig: zu Idschenden Server auswéhlen, “Delete Server” in rechter Client Spalte klicken,
mit “OK” bestéatigen.

8.2.3 Server bearbeiten

Die Verbindung des Server zum Client kann unterbrochen werden, wenn einige Parameter
des Servers geandert werden. Die Parameter konnen modifiziert werden, um den Server er-
neut zu verbinden. Folgende Schritte sind notwendig: im Client einen Server anhaken, Edit
Server rechts im Netzwerkfenster anklicken, Parameter des Servers kénnen geandert wer-
den.

8.2.4 Fernsteuerung

Der Client kann den Server Uber eine grofRe Distanz Giberwachen und seinen Echtzeit Moni-
torstatus erfahren. Das in Abb. 8.2.40 dargestellte Fenster erscheint.

#% LED Display Control

File View Option Help

m Option Help

Complete Refresh Cirl+FS

Clear =screen

Auto Refresh

Logon Successful Seale Image Ctrl+s
Abb. 8.2.40 Fernbedienung LED Display Abb. 8.2.41

Dies ist das Fernbedienungsfenster. Mit diesem Fenster kann der Status des Servers Uber-
wacht werden. Wahlen Sie View 2Complete Refresh im Meni oder driicken Sie Strg+F>5 flr
den Start der Uberwachung. Wahrend der Uberwachung kénnen Sie View 2 Refresh wah-
len oder F5 dricken, um den Bildschirm zu aktualisieren. Sie kdnnen auch View ->Auto
Refresh wahlen und den Echtzeitstatus des Servers Giberwachen (Abb. 8.2.43).

m Option Help m Optienn Help

Befresh 2 Befresh Fa

Complete Refresh Ctrl4F5S Complete Refresh Ctrl+FS

Clear screen Clear screen

duto Refresh Auto Refresh

Scale Image Ctrl+5 Scale Image Ctrl+s
Abb.8.2.42 Abb.8.2.43
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% LED Display Control

File V¥iew Option Help

W oe & o - 8 comuiiily’ 2
e ﬂ E

= [5]

=)

v

- £ ®) -
e Back L7 l’ e Search [1_ Folders
$ Address |@ Frisunlei\Imposa Playerl. 4?(2009 4-14)(Global)
gww g H §I ér,ﬂ(}é T - FIasNFISYET EXE
File and Folder Tasks 2
GermanPRT.tra GermanStyle.kra
=+ i Rename this file [e23] | RaFie [773] | TR Fle
[ Move this file I Pl - % |
1178604669 \‘J Mmpasa Hayer - ‘

03663 D Copy this file R
&4 Publish ths file to the et FToaram T FoREPat

5] E-mail this file

M Delete this file

Other Places

LED Mame i IP Address Statug

Dizlete Servar
Edit Server
Fiemote Control

&
JE=ady

Abb. 8.2.44

Klicken Sie End, um die Echtzeitiberwachung zu beenden (Abb. 8.2.45) oder wahlen Sie
File 2Exit, um das Fenster der LED Display Kontrolle zu schlie3en.

Auto Eefresh

Start | [[

Abb. 8.2.45 Auto Refresh beenden

8.2.5 Programme abrufen

Manchmal mussen Programme auf dem Server auf dem Client erneut bearbeitet werden.
Dafur wird die ,Read Back" Funktion benutzt. Setzen Sie Haken bei den Servern mit den zu
bearbeitenden Programme in der Client Spalte. Wie in Abb. 8.2.50 gezeigt, klicken Sie ,Read
Back" an der rechten Client Spalte, um die Programme abzurufen. Wenn dies erfolgreich
war, wird automatisch eine Datei ,Readback" erstellt und dem Root Verzeichnis der Software
hinzugeflgt, wo die Programme des Servers gespeichert sind. Programme werden im Client
direkt nach dem erfolgreichen Abruf vom Server ausgefihrt.
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mpoza Flayer

M etwark:

Send Fast

Femote Control

Send File
Send Pragram

Readback.

ADbb.8.2.50

8.2.6 Dateien an Server senden

Sie kdnnen auch Dateien vom Client an den Server senden. Klicken Sie ,Send File" in der
rechten unteren Ecke des Netzwerkfensters. Das Fenster wie in Abb. 8.2.60 erscheint.

€ Send File

Target DIF: e \dfdigffghT R

Source File

Same File: o Ovenarnite

Send Mode: o Current Only

ADbb.8.2.60
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- klicken, um Dateien hinzuzufugen, die gesendet werden sollen. Deren Ver-
zeichnis wird dann in “Source File” angezeigt. “Target DIR" heil3t das Zielverzeichnis, in das
die gesendeten Dateien gespeichert werden. Der Name des Zielverzeichnisses kann geén-
dert werden, vorgegeben ist ,File List".

Unten im Send File Fenster sind die Durchfiihrungsoptionen Same File und Send Mode. Sie
kénnen Dateien mit dem gleichen Namen im Zielverzeichnis tberschreiben oder tbersprin-
gen.

Nach Einstellung der gewlnschten Optionen klicken, um das Versenden zu be-
ginnen. Der Fortschritt wird in der Statuszeile des Client Fensters angezeigt (Abb. 8.2.50).
Wenn “Send finished” angezeigt wird, wird ein Ordner im Root-Verzeichnis der Software des
Servers angelegt, der entweder “File List” oder wie zuvor eingegeben benannt wird. Die ge-
sendeten Dateien sind in diesem Ordner gespeichert.

8.2.7 Programme senden

Programme koénnen bom Client zum Server gesendet werden. Klicken Sie “Send Program”
und das Fenster wie in Abb. 8.2.70 erscheint.

E} 5end Program
Prograrn File:
Wl Svnchronization for time
Wl FPause plaving when sending
™ Auto play after received the program
Same File: o Overnwiite

Send Mode: @ Current Only

Abb.8.2.70

e
klicken, um zu sendende Programme hinzuzufigen. Geben Sie ein Verzeichnisha-
men in “Tariet DIR” ein. In diesem Verzeichnis werden die gesendeten Programme gespei-

chert. klicken, um zu starten. Der Fortschritt wird in der Statuszeile im Clientfens-
ter (Abb. 8.2.50) angezeigt. Wenn ,Send Finished” erscheint, wird auf dem Server ein Ver-
zeichnis angelegt, mit dem zuvor angegebenen Namen in ,Target DIR". Die gesendeten
Programme werden in diesem Ordner gespeichert.

Wenn ein Server angehakt wird, erscheint im Netzwerkfenster in der oberen rechten Ecke
ein Formular “Send Fast”. Geben Sie einen Namen fir das Zielverzeichnis ein und klicken

Sie . Die Programme, die auf dem Client Computer ausgefuhrt werden, werden an
das Target DIR auf dem Server, wie in Abb. 8.2.71 gezeigt.
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Anderungen vorbehalten

AGE-TIMING GmbH
Rotkreuzstral3e 39
A-6890 Lustenau

Austria
Tel: +43-5577-85966
Fax: +43-5577-85966-4
office@alge-timing.com
www.alge-timing.com
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