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Wichtige Hinweise 
Allgemeine Hinweise 
Lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihrer ALGE-TIMING Gerät diese Bedienungsanleitung genau durch. Sie 
ist Bestandteil des Gerätes und enthält wichtige Hinweise zur Installation, Sicherheit und bestim-
mungsgemäßen Gebrauch des Gerätes. Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Ein-
satz berücksichtigen. Für weitere Informationen oder bei Problemen, die in dieser Betriebsanleitung 
nicht oder nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich an Ihre ALGE-TIMING Vertretung. 
Kontaktadressen finden Sie auf unserer Homepage Hwww.alge-timing.com H . 
Sicherheit 
Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Un-
fallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden. Das Gerät darf nur von einge-
schultem Personal verwendet werden. Die Aufstellung und Installation darf nur laut den Angaben des 
Herstellers durchgeführt werden. 
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 
Das Gerät ist ausschließlich für die Zwecke einzusetzen, für die es bestimmt ist. Technische Abände-
rungen und jede missbräuchliche Verwendung sind wegen der damit verbundenen Gefahren verbo-
ten! ALGE-TIMING haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedie-
nung verursacht werden. 
Stromanschluss 
Die angegebene Spannung auf dem Typenschild muss mit der Spannung der Stromquelle überein-
stimmen. Anschlussleitungen und Netzstecker vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen. Beschädigte 
Anschlussleitungen unverzüglich von einem autorisierten Elektriker austauschen lassen. Das Gerät 
darf nur an einen elektrischen Anschluss angeschlossen werden, der von einem Elektroinstallateur 
gemäß IEC 60364-1 ausgeführt wurde. Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an! 
Niemals unter Spannung stehende Teile berühren! 
Reinigung 
Bitte reinigen Sie das Äußere des Gerätes stets nur mit einem weichen Tuch. Reinigungsmittel kön-
nen Schäden verursachen. Das Gerät niemals in Wasser tauchen, öffnen oder mit nassen Lappen 
reinigen. Die Reinigung des Gerätes darf nicht mit Schlauch- oder Hochdruckwasserstrahl erfolgen 
(Gefahr von Kurzschlüssen oder anderen Schäden). 
Haftungsbeschränkung 
Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation 
und den Betrieb entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung 
unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnissen nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbil-
dungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden. Der 
Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung, nicht be-
stimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßer Reparaturen, technischer Veränderungen, Ver-
wendung nicht zugelassener Ersatzteile. Übersetzungen werden nach bestem Wissen durchgeführt. 
Wir übernehmen keine Haftung für Übersetzungsfehler, auch dann nicht, wenn die Übersetzung von 
uns oder in unserem Auftrag erfolgte. 
Entsorgung 
Befindet sich ein Aufkleber mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Ge-
rät (siehe Symbol), bedeutet dies, dass für dieses Gerät die europäische Richtlinie 
2002/96/EG gilt. 
Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ih-
ren Haushaltsabfall. Korrekte Entsorgung von Altgeräten schützt die Umwelt und den Men-
schen vor negativen Folgen. 
Copyright by ALGE-TIMING GmbH 
Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmi-
gung des Urheberrechtsinhabers ist verboten.  
 

https://www.alge-timing.com/
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1 Imposa KWIK System  
Imposa Kwik System bietet die perfekte Lösung für die Fälle, dass die LED Anzeige mobil 
eingesetzt wird, wie bei Ausstellungen, Shows oder Versammlungen. Die Module sind mit 
einem Installationsgestell ausgestattet, welches eine schnelle und genaue Verbindung er-
möglicht. 
Das Imposa Kwik System besteht aus Anzeigemodulen, Kontrollmodulen, Haken oder Basis, 
Verbindungskabeln usw. All diese Teile sind in Luftfrachtboxen verstaut, was einen schnellen 
Abbau, sofortige Installation und wiederholte Benutzung sicherstellt. 
Wegen der perfekten Komponenten des Imposa Kwik Systems, können Aufbau, Verbindung, 
Anzeige, Abbau und Verstauung manuell ohne weitere Werkzeuge vorgenommen werden. 
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2 Unterbau und Verbindungen 
2.1 Allgemeiner Aufbau 
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2.2 Kombination von Komponenten 

 

Ansicht von oben 
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1. Träger 1 des Sockels 

 
2. Träger 2 des Sockels 

 
3. einteiliger Querträger des Sockels 
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4.doppelteiliger Querträger des Sockels (Anzahl 5 Stück)   

 
5. horizontale Verbindung 

 
6. vertikale Verbindungsstücke 
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7. Verbundenes Teile der Schlammschwelle (Anzahl: 6 Stück) 

 
9. Bolzen 
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2.3 Aufbau 
1. Zuerst legen Sie Träger 1 und 2 des IMPOSA Sockels auf den Boden, stellen Sie sicher, 
dass diese zwei Träger symmetrisch ausgerichtet sind wie im folgenden Foto gezeigt: 

 
 

2. Legen Sie den ein- und zweiteiligen Querträger auf den Unterbau, der wie im ersten 
Schritt beschrieben positioniert wurde und befestigen Sie diese gut. Siehe Foto unten: 
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3. Stellen Sie das IMPOSA Modul auf den Querträger und befestigen Sie dieses gut. Siehe 
Foto unten: 
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4. Wenn die Module in drei Zeilen aufgebaut werden, muss der Verbindungsarm montiert 
werden. Zuerst sollte das Verbindungsteil des Unterbaus auf Träger 1 und 2 des IMPOSA 
Sockels installiert werden, dann den vertikalen Verbindungsarm an dem mit dem Unterbau 
verbundenen Teil mittels Bolzen befestigen, siehe Foto: 

 
Zweiter Schritt: Modul mit dem vertikalen Verbindungsarm durch den horizontalen Verbin-
dungsarm verbinden, siehe Foto: 
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3 Montage der Aufhänger 
3.1 Montage Hängeträger 
Der Hängeträger ist unterteilt in drei Teile, um Transport und Montage zu erleichtern. Jedes 
Teil muss mit einem Bolzen von links nach rechts verbunden werden.  

Nach Verbindung der drei Teile, sollte der Träger auf eine bestimmte Höhe gehoben und 
waagerecht gehalten werden. 
Tipps zum Hängeträger 
1) Position des Hängeträgers 
 

Correct. Three sections are balanced in force.

a)

 

Korrekt. Belastung der drei Teile ist ausgeglichen. 
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Correct. Three sections are balanced in force

b)

 

Correct. First Hanging Beam be fixed to truss, then truss is hung

c)

       

 Wrong. Only section in the middle is hung, force is not balanced by two sides.

d)

 

Korrekt. Belastung der drei Teile ist ausgeglichen. 

Korrekt. Zuerst muss Hängeträger an Trosse befestigt werden, dann wird die Trosse aufgehängt. 

Falsch. Nur das mittlere Teil ist aufgehängt, die Belastung ist nicht auf beiden Seite ausgeglichen 
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Wrong. Only sections by two sides are hung but one in the middle

e)

 

2) Die drei Hängeträger müssen sich in einer Ebene befinden. Die folgende Aufhängungen 
sind nicht akzeptabel. 

 Beide Außenteile biegen sich nach unten, das IMPOSA™ Mittelteil wird gebogen. 

 Beide Außenteile biegen sich nach oben, die gesamte Anzeige klafft auseinander. 

Falsch. Die beiden Seitenteile sind unausgeglichen nur in der Mitte aufgehängt. 
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3.2 Montage der KWIK Systemmodule 
1) Hängeträger muss eben und fest aufgehängt werden, bevor die Module montiert werden, 
da jedes IMPOSA™ Modul bis zu 30 kg wiegt. 
2 ) Seriennummer von jedem Modul. Wir empfehlen, die Module in der folgenden Reihenfol-
ge zu montieren. 

m

n

Rear View

A(0,0)A(1,0)A(2,0)A(3,0)A(n-1,0)

A(0,1)

A(0,m-1)

A(1,1)A(2,1)A(3,1)A(n-1,0)

A(n-1,m-1) A(1,m-1)A(2,m-1)A(3,m-1)

 
3)  

 

Rückansicht 
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Änderungen vorbehalten 
 

ALGE-TIMING GmbH 
Rotkreuzstraße 39 
A-6890 Lustenau 

Austria 
Tel: +43-5577-85966 

Fax: +43-5577-85966-4 
office@alge-timing.com 
www.alge-timing.com 

mailto:office@alge-timing.com
https://www.alge-timing.com/
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